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Programa Operativo: Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013. 
Eje Estratégico 2: “Medio ambiente y Desarrollo Sostenible (FONDO DE COHESIÓN)”. 
Tema Prioritario 45: “Gestión y distribución del agua (agua potable)”. 
Línea de Actuación: Mejora y modernización de la infraestructura hidráulica. 
Planificación: Plan de ampliación y mejora de abastecimiento a poblaciones. Plan Hidrológico Nacional 
(2005), Anexo IV,2.2.o). Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (2009-2015). Medida 1120.  

 
 
Las actuaciones realizadas 
discurren en la comarca del Alto 
Guadalentín de la provincia de 
Murcia, al sur de la localidad de 
Puerto Lumbreras, entre dicho 
casco y la pedanía de Goñar, en 
el término municipal de Puerto 
Lumbreras, perteneciente a la 
Región de Murcia.   

 
 
 
Garantizar un eficiente y óptimo abastecimiento, presente y futuro, a la pedanía de Goñar y a gran 
parte del término municipal de Lorca, a través de la construcción de un nuevo suministro de agua 
potable a la población y alrededores de Goñar, en Puerto Lumbreras,  en sustitución del actual, muy 
deteriorado y de escasa capacidad. 
 
 
Esta actuación ha sido cofinanciada en un 64% con el 
Fondo de Cohesión (FCH), dentro del Fondo de 
Cohesión-FEDER 2007-2013. 

1.- Inversión Total: 2.260.100 € (IVA incluido);  
1.910.943 € (IVA excluido) 

Detalle del gasto ejecutado por expediente (IVA excluido):  
O-01/14-08  (Ejecución de la obra ) ;  V-01/14-12  (Servicios de 
dirección, control y vigilancia de las obras ) y E536 
(Expropiaciones). 

 

2.- Gasto Subvencionable:  1.448.228 € 

3.- Financiación: 

¢ MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES 
DEL TAIBILLA (MCT):  
651.609 € (36%) 

¢ UNIÓN EUROPEA (FONDO DE 
COHESIÓN (FCH): 
1.158.582 € (64%) 

 

1.598.263 €

64.389 €

248.290 €

O-01/14-08
V-01/14-12

E536

MCT
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Unión 
Europea
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64%

Clave: O-01/14-08 

PROYECTO 01/14 DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO A 
GOÑAR (MU/PUERTO LUMBRERAS) 

MARCO ESTRATÉGICO 
 

LOCALIZACIÓN 

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

Molina del Segura 

 
Molina del Segura 

 

Puerto Lumbreras 

 

Goñar 

 

Zona de Actuación 

Puerto Lumbreras 
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La pedanía de Goñar se venía abasteciendo desde el depósito de la MCT denominado Puerto 
Lumbreras 1.  De él partía un sistema de suministro muy antiguo formado en un primer tramo de 
conducción de 4080 metros en fibrocemento y diámetro 125 mm que reparte agua a varias pedanías 
(las Casicas y diseminado) y que termina en una arqueta de rotura donde se aloja un pequeño 
bombeo. Tras él se inicia otra conducción, ésta impulsada, de 6920 metros igualmente en 
fibrocemento, de diámetro 125 y que también presenta tomas de agua en ruta.  
 
La citada tubería terminaba en el depósito de Goñar, de 200 m3 de capacidad y a la cota de solera 
de 580 m, desde donde nacían varias redes de distribución que repartían a la población de Goñar. 
Dada la escasa capacidad de esta conducción, se encuentra interconectada la subida y bajada para 
permitir suministrar a red directamente desde el bombeo, cuando no es posible llenar el depósito. 
 
El sistema de abastecimiento a Goñar se encontraba en precario, tanto por la situación derivada de 
las riadas del año 2012, con tramos sustituidos de forma provisional, como por la antigüedad de las 
instalaciones, y su limitada capacidad para dar respuesta a los crecientes consumos. 
 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO SISTEMA HIDRÁULICO 

 
 
 
 
La actuación general ha consistido en la construcción de un nuevo suministro de agua potable a la 
población y alrededores de Goñar, en Puerto Lumbreras,  en sustitución del actual, muy deteriorado 
y de escasa capacidad.   
La única instalación que se aprovechó de las existentes fue el depósito final en Goñar, dado que 
interesaba tener un depósito cerca del consumo para facilitar la explotación, reducir la carga en las 
conducciones actuales, y tener mayor respuesta ante averías, dada la distancia entre el nuevo 
depósito y Goñar. 
Para ello se llevó a cabo una elevación que, aspirando desde el depósito 1 Puerto Lumbreras impulsa 
el agua hasta el nuevo depósito de 1.000 m3, desde donde parte una red de distribución. Esta red 
de distribución conecta a la tubería de Goñar existente en dos puntos, para dar servicio a las tomas 
que la citada tubería tiene en ruta. Dicha tubería ha quedado como terciaria. La nueva red de 
distribución termina en el actual depósito circular de Goñar, donde rompe carga y desde donde se 
sirve por las conducciones existentes al casco urbano de Goñar. 
 

PROBLEMÁTICA / NECESIDADES QUE HAN MOTIVADO LA ACTUACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 
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Para ello se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 

¢ Tuberías y elementos en las conducciones de aducción, impulsión y distribución 

La traza parte del depósito actual de Puerto Lumbreras 1 y termina en el depósito existente municipal 
de Goñar. La conducción se ha dividido funcionalmente en tres tramos, tramo de aspiración, tramo 
de impulsión y tramo de distribución, totalizando 16.257 metros, 13.516 en diámetro 200 mm y 2.741 
metros en diámetro 150 mm.  

Conducción de aspiración: En fundición dúctil, de diámetro 200 mm y 5.618 metros de longitud, 
espesores de la antigua clase k09, junta flexible para un tramo y acerrojada para otros, con piezas 
especiales en calderería y con los accesorios habituales para una correcta explotación, como 
anclajes, válvulas de corte, ventosas y desagües. Dicha conducción termina en una arqueta de rotura 
de carga de 54 m3 de volumen. 

Conducción de impulsión en fundición dúctil k09, de diámetro 200 mm y 1.260 metros de longitud 
y con los mismos accesorios descritos para la conducción de aspiración. 

Conducción de distribución en fundición dúctil k09, de 9382 metros de longitud, en diámetros 200 
y 150 y con los accesorios descritos para la conducción de aspiración. Se han realizado 2 conexiones 
en la conducción de distribución para dar servicio a la red existente mediante válvulas reductoras 
que mantienen la presión adecuada para el servicio. 
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¢ Estación de impulsión. 

Estación de impulsión que aspira de la arqueta de rotura de carga, resuelta en cámara seca y que 
dispone de dos bombas, una de ellas en reserva, de 72 m3/h a 100 mca y 37 kW de potencia, dotadas 
de variadores de velocidad y se alojan en una edificación de 80 m2. Está comunicada con fibra óptica 
con el depósito y automatizado el funcionamiento, mediante la instalación de un PLC y sensores de 
nivel en el depósito y aspiración. Se alimenta mediante una acometida aérea de 430 metros en baja 
tensión que parte del trasformador de la actual elevación municipal. 

¢ Depósito de reserva  

Deposito de 1000 m3 de capacidad, a la cota máxima de agua de 604.90 m, de 4 metros de altura, 
con dos cámaras iguales, construido en hormigón armado. Formada por muros perimetrales y 
cubierta mediante un forjado de placas prefabricas que apoyan sobre los muros. Dispone de 
arquetas de entrada, caseta de salida, aliviadero, sistema de drenaje, y sistema antirroturas en la 
salida, contador, y un sistema de recloración en continuo del agua. Se ha incluido la urbanización 
alrededor del mismo,  camino de acceso de 183 metros de longitud y vallado del reciento. La 
acometida eléctrica se ha realizado desde la propia elevación mediante línea subterránea a instalar 
junto a la tubería de impulsión. 

¢ Obras de conexión y adecuación del depósito de Goñar. 

Consistentes en una nueva entrada de agua al depósito y una arqueta para alojar válvulas de control. 
Se ha sustituido de la cubierta actual por una nueva de placas prefabricadas que apoyan en los muros 
perimetrales. 

¢ Obras de reposiciones de servicios y adecuación ambiental 

Consistentes en la reposición de los servicios afectados por la traza; en especial servicios urbanos y 
de riego, así como adecuaciones de las fincas y caminos privados afectadas por la traza. Se ha 
incluido igualmente una serie de medidas ambientales para minimizar la afección por las obras. 

¢ Automatismo de la instalación. 

El automatismo diseñado para la elevación obedece a la necesidad de elevar agua hasta el nuevo 
depósito de 1000 m3, desde la arqueta de aspiración. La aspiración dispone de capacidad mayor 
que las bombas, y está regulada por una válvula de acción directa que siempre lo mantiene lleno, 
de forma que siempre dispondrá de caudal suficiente, encargándose el automatismo de controlar el 
depósito de vertido. 

La elevación dispone de un PLC que optimiza el funcionamiento con el propósito de adecuarse a la 
demanda de agua en función del horario y así intentar minimizar al máximo el consumo energético. 

La actuación permite que el Control Centralizado de MCT obtenga datos y tele mande la elevación. 
Para ello se ha instalado una estación remota (RTU) que comunicará vía Modbus con el PLC.  

 
 
 
Ingeniero Director: GONZALO ABAD MUÑOZ 
Desarrollo de las obras 
¢ Fecha Inicio: 21 de octubre de 2014 
¢ Fecha Finalización: 21 de octubre de 2015 
¢ Fecha Puesta en Explotación: 10 de diciembre de 2015 
   

DESARROLLO DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
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Como resultado de esta actuación se ha conseguido incrementar la garantía del suministro de agua 
potable a gran parte del municipio de Puerto Lumbreras, con agua potable producida en las 
instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, con una mayor garantía de control y 
calidad; aumentando la disponibilidad y regulación de los recursos y contribuyendo también a una 
utilización más eficiente del agua. Todo ello favorecerá el desarrollo socioeconómico del área 
cubierta con la nueva infraestructura. 
 
Asimismo, la actuación permite optimizar el consumo energético, ya que por un lado mejora la red 
existente de fibrocemento, con ligeras pérdidas, por otro lado el nuevo depósito de regulación 
permite optimizar el funcionamiento de la nueva elevación. 
Por otro lado, esta actuación ha contribuido a dos de los indicadores establecidos en la estrategia 
del Programa Operativo FEDER-Fondo de Cohesión 2007-2013, creando 9,382 Km de nueva red de 
abastecimiento (INDICADOR 77) y ejecutando un nuevo depósito de agua potable (INDICADOR 
177). 
 
 
 
 
En marcha las obras de una nueva estación de elevación para mejorar el 
abastecimiento de agua en la pedanía lumbrerense de Góñar 
 
Fuente: Ayuntamiento de Puerto Lumbreras 
https://www.murcia.com/puertolumbreras/noticias/2015/03/10-en-marcha-las-obras-de-una-nueva-estacion-de-elevacion-
para-mejorar-el-abastecimiento-de-agua-en-la-pedania.asp 
 
Las obras cuentan con una inversión de 1.767.550,00 euros a través de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Ya están en marcha las obras de la nueva estación de elevación para mejorar las infraestructuras y el 
abastecimiento de agua en la pedanía lumbrerense de Góñar. De este modo, la alcaldesa de Puerto 
Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, y el presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, 
Adolfo Gallardo de Marco, han visitado esta mañana las obras para supervisar el estado en el que se 
encuentra la ejecución del proyecto. 
 
En este sentido, se está construyendo una estación de bombeo e impulsión en hormigón armado 
con dos espacios diferenciados a distinto nivel. Por un lado, un foso de bombeo que alojará los 
equipos de dimensiones interiores 8,0x6 metros y a 1,5 metros de profundidad; y por otro, una sala 
para cuadros eléctricos de dimensiones interiores 2,80x6 metros. Además, se van a instalar 16.315 
metros lineales de tubería de diámetro DN 200 Y DN 150. 
 
Asimismo, la estación de elevación contará con un nuevo depósito de reserva de 1.000 m3 en dos 
cámaras iguales de dimensiones interiores de 10x13m2 y una altura de lámina de agua en servicio 
máxima de 4 metros. Además, se están realizando obras de adecuación en el depósito de Góñar 
para mejorar su estado mediante la sustitución de la actual cubierta. 
 
Respecto a la instalación de la estación de elevación, cabe destacar que su diseño obedece a la 
necesidad de elevar agua hasta el nuevo depósito de 1.000m3 desde la arqueta de aspiración. La 

LOGROS Y RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN 

HEMEROTECA 
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aspiración dispone de capacidad mayor que las bombas y está regulada por una válvula de acción 
directa que siempre lo mantiene lleno, de forma que siempre dispondrá de caudal suficiente, 
encargándose el automatismo de controlar el depósito vertido. 
 
Así, la alcaldesa de Puerto Lumbreras, Mª Ángeles Túnez, ha explicado que "estas obras contribuyen 
a mejorar las condiciones y las infraestructuras de abastecimiento de agua de los vecinos de Góñar. 
A través de la nueva estación de elevación conseguimos llevar el caudal de agua necesario al 
depósito de reserva situado a cota superior a la del canal principal que habría de suministrarlo. Así, 
captando los caudales en el ramal de Águilas-Puerto Lumbreras, se elevan a 200 metros hasta el 
depósito de reserva de la pedanía lumbrerense de Góñar". 
 
Cabe destacar que la inversión de este proyecto es de 1.767.550,00 euros a través de la 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente. 
 

Convenio con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras 
 
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. 27 de enero de 2016.  
https://www.mct.es/web/mct/-/not_convenio-con-el-ayuntamiento-de-puerto-lumbreras 
 
La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Angeles Tunez y el Presidente de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla, Adolfo Gallardo han firmado el Convenio para la explotación, conservación y 
mantenimiento de las infraestructuras de abastecimiento a la población de Goñar. 
En la "Casa de los duendes" en Puerto lumbreras, ha tenido lugar la firma del convenio A la firma 
del mismo, asistieron  representantes del Ayuntamiento así como los técnicos de la Mancomunidad 
que han ejecutado el proyecto.   Este consiste en la mejora en el suministro a la población de Goñar 
y a sus alrededores. 
Posteriormente, se ha realizado un visita a las obras, tanto a la  elevación como al depósito situados 
en la zona suroeste del término municipal de Puerto Lumbreras, comprendido entre la rambla de 
Vilerda y Goñar  
Con esta actuación financiada con fondos FEDER, se termina una obra que dará servicio a un núcleo 
de población numeroso, que hasta la fecha no estaba adecuadamente abastecido de agua potable. 
Este acuerdo se ha realizado dentro de la excelentes relaciones que existen entre los dos 
organismos.  
DESCRIPCCION DE LAS OBRAS  
Las obras consisten en un nuevo sistema de suministro de agua potable a la zona suroeste del 
término municipal de Puerto Lumbreras, en el sector comprendido entre la rambla de Vilerda y 
Goñar, en sustitución del actual, muy deteriorado y de escasa capacidad. 
La nueva instalación parte del depósito de la MCT de Puerto Lumbreras  y está compuesta por un 
sistema de tuberías de trasporte, una elevación y un nuevo depósito de 1000 m3 de capacidad, 
desde el cual se suministra a la zona citada, mediante una nueva conducción de distribución que 
termina en el antiguo depósito de Goñar.  
Las obras se componen de 16.2 km de tubería de fundición dúctil, 13.5 de ellos en diámetro 200 
mm. y el resto en 150, con sus correspondientes arquetas y mecanismos de control, una elevación 
para 76 m3/h y de 37 kW de potencia, un deposito de hormigón armado de 1000 m3 en dos vasos 
con sistema automatico de recloración, y tres conexiones a las redes actuales, una de ellas en el 
actual depósito de Goñar. 
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La instalación ha sido diseñada para suministrar hasta 1000 m3/dia y garantiza el abastecimiento de 
agua potable para los próximos años. Las obras han tenido un plazo de ejecución de 12 meses, con 
un coste total de 1.8 millones de euros (iva incluido), y han sido ejecutadas por Dragados SA con la 
dirección técnica de INATE. 
 
Mejor abastecimiento de agua en Góñar 
 
Las obras han supuesto una inversión de más de 3,8 millones de euros a cargo de la Mancomunidad, 
dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 
LA VERDAD.  29 enero 2016 
 
La Mancomunidad de Canales del Taibilla ha terminado las obras de la nueva estación de elevación 
para mejorar el abastecimiento de agua en la pedanía lumbrerense de Góñar. Para el bombero e 
impulsión se contará con un nuevo depósito de reserva de 1.000 metros cúbicos, en dos cámaras 
iguales, construido en hormigón armado, que mejorará la infraestructura existente. Las obras han 
supuesto una inversión de más de 3,8 millones de euros a cargo de la Mancomunidad, dependiente 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
VIDEO:   
Visita del Presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla a la Estación 
de Agua de la pedanía lumbrerense de Góñar 
 
Youtube (Ayuntamiento de Puerto Lumbreras). Publicado el 10 feb. 2016 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ffm43iMqxHQ 
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