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Programa Operativo: Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 
Eje Estratégico 2: “Medio ambiente y Desarrollo Sostenible (FONDO DE COHESIÓN)” 
Tema Prioritario 45: “Gestión y distribución del agua (agua potable)” 
Línea de Actuación: Mejora y modernización de la infraestructura hidráulica. 
Planificación: Plan de renovación y mejora de la red de distribución de la MCT. Plan Hidrológico 
Nacional (2005), Anexo IV,2.2.o). Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (2009-2015). Medida 1120. 

 
 
Las actuaciones realizadas 
se ubican en el término 
municipal de Santa Pola, al 
noroeste de su casco 
urbano, en la comarca del 
Alacantí de la provincia de 
Alicante, perteneciente a la 
Comunidad Valenciana.   

 
 
 
Mejorar la garantía de abastecimiento a la localidad de Santa Pola, evitando los continuos cortes 
de suministro que sufría por roturas y averías en el tramo del Ramal que, a través de esta actuación, 
se sustituye. 
 
 
 
Esta actuación ha sido cofinanciada en un 77% con el 
Fondo de Cohesión (FCH), dentro del Fondo de 
Cohesión-FEDER 2007-2013. 
 
1.- Inversión Total: 468.559 € (IVA incluido);  

403.930 € (IVA excluido) 
Detalle del gasto ejecutado por expediente (IVA excluido):  
Esta operación consta de un único expediente, correspondiente a 
la ejecución de las obras (O-02/09-01) 

 

2.- Gasto Subvencionable:  390.794 € 

 

3.- Financiación: 

¢ MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES 
DEL TAIBILLA (MCT):  
91.295 € (23%) 

¢ UNIÓN EUROPEA (FONDO DE 
COHESIÓN (FCH): 
312.635 € (77%) 
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Clave: O-02/09-01 

RENOVACIÓN PARCIAL DEL RAMAL A SANTA POLA EN EL 
TRAMO PARALELO A LA CARRETERA CV-865. 

MARCO ESTRATÉGICO 
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Santa Pola 
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Actuación 
 

Ramal de Santa Pola  
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El ramal que abastece Santa Pola ha sufrido un deterioro muy acusado, dando lugar a continuas 
roturas y cortes en su servicio a dicha población. 
Tras varios arreglos se consideró necesaria la sustitución de un trozo de dicho ramal, cuya conducción 
discurre paralelo a la carretera CV-865 aproximadamente entre sus P.K. 9+650 a P.K. 11+000, de 
una longitud de unos 1.378 metros. 
 
 
 
Las obras han consistido fundamentalmente en la instalación enterrada en zanja, de una tubería de 
fundición dúctil, de 600 milímetros de diámetro interior, con una longitud de 1.378 metros y que 
sustituye a una de fibrocemento que sufría averías muy frecuentes.  
En su origen, se enlazará con la tubería de DN 300 mm y con la tubería de DN 400 mm para 
convertirse en una sola conducción de DN 600 mm mediante una “Y”, para su correcto 
funcionamiento se hace necesario la ejecución de una arqueta con una válvula de corte y una ventosa. 
El trazado discurre en toda su longitud paralelo a la carretera CV-865, sustituyendo la tubería 
existente de fibrocemento de DN 300 mm, en la franja de servidumbre de la antigua tubería 
propiedad de la MCT y no lo abandona hasta el final del la misma. La tubería se proyecta con todos 
sus accesorios habituales y necesarios para una correcta explotación. Se proyectan desagües para 
las operaciones de vaciado de la tubería y ventosas para su aireación. Estos accesorios se alojarán 
en su correspondiente arqueta para su registro 
 
Al final  de la conducción de FD de DN 600 mm, tras la arqueta de desagüe, se hará un entronque 
a modo de “Y” de dos tuberías de diámetros 300 y 400 m que desembocarán en dos tramos con 
dos arquetas, conteniendo ambas una válvula de mariposa, a su salida se hará la conexión de nuevo 
con las tuberías fibrocemento de diámetros nominales 300 mm y 400 mm. 
 
 
 
Ingeniero Director: GONZALO ABAD MUÑOZ 
Desarrollo de las obras 
¢ Fecha Inicio: 22 de septiembre de 2009 
¢ Fecha Finalización: 1 de marzo de 2010 
¢ Fecha Puesta en Explotación: 30 de abril de 2010 
   
 
 
Como resultado de esta actuación se ha conseguido mejorar la garantía del suministro de agua 
potable a la población de Santa Pola, en la medida que se ha resuelto el problema de las repetidas 
averías y roturas de la conducción sustituida, que provocaban con frecuencia la interrupción del 
suministro de agua. En este sentido, a través de esta actuación también se ha contribuido a una 
utilización más eficiente del agua. 
También se ha mejorado la seguridad de la propia infraestructura de abastecimiento mediante un 
tipo de conducción más fiable en cuanto a pérdidas y posibles averías. 
Por otro lado, esta actuación ha contribuido a uno de los indicadores establecidos en la estrategia 
del Programa Operativo FEDER-Fondo de Cohesión 2007-2013, mejorando 1.378 Km de la red de 
abastecimiento de la MCT.  

PROBLEMÁTICA / NECESIDADES QUE HAN MOTIVADO LA ACTUACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 

DESARROLLO DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

LOGROS Y RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN 


