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Programa Operativo: Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013. 
Eje Estratégico 2: “Medio ambiente y Desarrollo Sostenible (FONDO DE COHESIÓN)”. 
Tema Prioritario 45: “Gestión y distribución del agua (agua potable)”. 
Línea de Actuación: Mejora y modernización de la infraestructura hidráulica. 
Planificación: Plan de renovación y mejora de la red de distribución de la MCT. Plan Hidrológico de la 
Cuenca del Segura (2009-2015). Medida 79.  Plan Hidrológico Nacional (2005), Anexo IV,2.2.o). 

 
 
Las actuaciones realizadas se 
ubican al norte de la localidad 
de Alhama, discurriendo por 
un camino en la falda sur de la 
Sierra de la Muela, en la 
comarca del Bajo Guadalentín, 
perteneciente a la provincia de 
Murcia (Comunidad Autónoma 
Región de Murcia).   

 
 
 
Asegurar la operatividad del nuevo ramal Alhama-Librilla en la zona de la arqueta de “El Pozo”, 
mediante la renovación parcial de dos conducciones existentes de FC DN150. 
 
 
 
Esta actuación ha sido cofinanciada en un 77% con 
el Fondo de Cohesión (FCH) de la Unión Europea, 
dentro del Programa Operativo «Fondo de 
Cohesión-FEDER» 2007-2013. 
 
1.- Inversión Total: 169.376 € (IVA incluido);  

146.014 € (IVA excluido). 
Detalle del gasto ejecutado por expediente (IVA excluido): 
Esta operación incluye un único expediente, correspondiente a la 
ejecución de las obras (O-09/08-07). 

  

2.- Gasto Subvencionable:  141.265 €. 

 

3.- Financiación: 

¢ MANCOMUNIDAD DE LOS CANALES 
DEL TAIBILLA (MCT):  
33.002 € (23%). 

¢ UNIÓN EUROPEA (FONDO DE 
COHESIÓN (FCH): 
113.012 € (77%). 
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PROYECTO 09/08 DE RENOVACIÓN PARCIAL DE CONDUCCIONES 
DEL RAMAL ALHAMA-LIBRILLA EN LA ZONA DE LA ARQUETA DE 
"EL POZO". (MURCIA) 

MARCO ESTRATÉGICO 
 

LOCALIZACIÓN 

INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

Alhama de Murcia 

Alhama de Murcia 

Zona de Actuación 
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Habiéndose detectado por parte de los Servicios de Explotación de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla el incremento de la demanda de las tomas conectadas al Ramal de Alhama y Librilla, y 
haberse finalizado la ejecución del tramo primero del mismo, comprendido entre el canal de Espuña 
y el depósito de Alhama, y el segundo, entre el túnel del Collado y el depósito de Librilla, se hace 
necesaria la renovación parcial de dos conducciones de fibrocemento de 175 mm de diámetro, en 
la zona próxima de la arqueta contador de “El Pozo”.  

Debido a la construcción reciente del ramal comprendido entre le túnel del Collado y el depósito de 
Librilla, en su tramo inicial han quedado dos tuberías de fibrocemento muy cercanas a la que se ha 
colocado, de diámetro 400 mm de fundición dúctil, y debido a los problemas que pudieran causar 
es necesario su renovación por tuberías del mismo diámetro pero en fundición dúctil. 

 
 
 

La actuación general ha consistido fundamentalmente en la instalación de dos tuberías de diámetro 
150 milímetros de fundición dúctil envuelta en manga de polietileno, de una longitud de 340 metros 
cada una y en paralelo, desde la arqueta contador de “El Pozo”. 

La conducción discurre en su totalidad enterrada, en su mayoría por la zona de expropiación 
existente de la Mancomunidad de Los Canales del Taibilla, siempre que fue posible de forma paralela 
al ramal túnel del Collado-Depósito de Librilla, y discurriendo por un camino. Se ha instalado con sus 
accesorios habituales y necesarios para una correcta explotación. 

La excavación de las zanjas se ha previsto con medios mecánicos habituales, y el relleno de la zanja 
se realizará con los mismos materiales extraídos en la excavación depositando los sobrantes en 
vertedero autorizado. 

 
 
 
Ingeniero Director: D. Gonzalo Abad Muñoz 
Desarrollo de las obras 
¢ Fecha Inicio: 1 de mayo de 2009 
¢ Fecha Finalización: 1 de agosto de 2009 
¢ Fecha Puesta en Explotación: 30 de noviembre de 2009  
 
 
 
Como consecuencia de la ejecución de esta actuación se han evitado los problemas que pudieran  
causar las tuberías de fibrocemento en la zona próxima de la arqueta contador de “El Pozo”, tras la 
ejecución de la nueva infraestructura “Ramal de Alhama y Librilla” 
 
Por otro lado, esta actuación ha contribuido a uno de los indicadores establecidos en la estrategia 
del Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013, mejorándose 0,68 Km de red de 
abastecimiento.  
 

PROBLEMÁTICA / NECESIDADES QUE HAN MOTIVADO LA ACTUACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 

DESARROLLO DE LAS OBRAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

LOGROS Y RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN 


