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SECCION 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

1.1  Identificador del producto: NC HIPOCLORITO SODICO SANITARIO - S000000101
Hipoclorito de sodio, solucion de Cl activo (10% < Cl < 20%)

CAS: 7681-52-9

CE: 231-668-3

Index: 017-011-00-1

REACH: 01-2119488154-34-XXXX

Otros medios de identificacion:

UFI: 56G0-G0G4-N00J-WUDY

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

Usos pertinentes (Usuario profesional): Sustancias para el tratamiento del agua destinada a la produccién de agua de consumo
humano

Usos pertinentes (Usuario industrial): Sustancias para el tratamiento del agua destinada a la produccion de agua de consumo
humano

Uso exclusivo Usuario profesional/Usuario industrial.

Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epigrafe ni en el epigrafe 7.3
Para informacion detallada sobre el uso especifico y seguro del producto, ver anexo
1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

NEW CHEM S.L.

ARTISTAS FALLEROS, 15

03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG - ALICANTE - ESPANA
Tfno.: +34965677295 - Fax: +34965677296
info@newchem.es

www.newchem.es

+34 965677295 (Sdlo disponible en horario de oficina: 8:00h-13:30h y de 15:00h-18:00h)
1.4 Teléfono de emergencia: SERVICIO DE INFORMACION TOXICOLOGICA: 91 562 04 20

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla:
Reglamento n°1272/2008 (CLP):
La clasificacion de este producto se ha realizado conforme el Reglamento n®1272/2008 (CLP).

Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, categoria 1, H400
Aquatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro crénico, categoria 2, H411
Skin Corr. 1B: Corrosion cutanea, categoria 1B, H314

2.2 Elementos de la etiqueta:
Reglamento n°1272/2008 (CLP):
Peligro

Indicaciones de peligro:

Aquatic Acute 1: H400 - Muy tdxico para los organismos acuaticos.

Aquatic Chronic 2: H411 - Tdxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia:

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Emision: 10/03/2016 Revision: 01/07/2025 Version: 25 (sustituye a 24) Pagina 1/108
Documento generado con CHEMETER (www.siam-it.com)



) C
NC HIPOCLORITO SODICO SANITARIO - S000000101 L X

Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
{ \E seg(in REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION

New Chem s.L.

industrias Quimicas

mmmmm

SECCION 2: IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS (contindia)

2.3

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulacion.

P280: Llevar guantes de proteccién/prendas de proteccion/gafas de proteccién/calzado de proteccion

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vomito.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse,

P304+P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posicién que le facilite la
respiracion.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar
las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.

P501: Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con la hormativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases
respectivamente.

Informacion suplementaria:

EUHO031: En contacto con acidos libera gases toxicos.
EUH206: iAtencion! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).

Otros peligros:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB
El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteracion endocrina.

3.1

SECCION 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia:
Descripcion quimica: Biocida/s
De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n°1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

Identificacion Nombre quimico/clasificacion Concentracion
CAS:  7681-52-9 Hipoclorito de sodio, solucion de Cl activo (10% < Cl < 20%) Autoclasificada
CE: 231-668-3 100 %
Index: 017-011-00-1 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Met. Corr. 1: H290; @
REACH: 01-2119488154-34- Reglamento 1272/2008 | skin Corr. 1B: H314; EUH031 - Peligro

XXXX

Para ampliar informacion sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

Informacion adicional:

Identificacion Factor M

Hipoclorito de sodio, soluciéon de Cl activo (10% < Cl < 20%) Agudo 10
CAS: 7681-52-9 CE: 231-668-3 Cronico 1

Identificacion Limite de concentracion especifico
Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (10% < CI < 20%)
CAS: 7681-52-9 % (p/p) >=5: EUHO31
CE: 231-668-3
Mezclas:

No relevante

4.1

SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS

Descripcion de los primeros auxilios:
Requerir asistencia médica inmediata, mostrandole la FDS de este producto
Por inhalacion:

Sacar al afectado del lugar de exposicion, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. En casos graves como parada
cardiorespiratoria, se aplicaran técnicas de respiracion artificial (respiracion boca a boca, masaje cardiaco, suministro de oxigeno,
etc.) requiriendo asistencia médica inmediata.

Por contacto con la piel:
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SECCION 4: PRIMEROS AUXILIOS (contintia)

4.2

4.3

Quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fria y jabon
neutro. En caso de afeccidn importante acudir al médico. Si el producto produce quemaduras o congelacién, no se debe quitar la
ropa debido a que podria empeorar la lesion producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en
la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaria el riesgo de infeccién.

Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o
cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a
los ojos, de otro modo podria producirse un dafio adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo
mas rapidamente posible con la FDS del producto.

Por ingestion/aspiracion:

Requerir asistencia médica inmediata, mostrandole la FDS de este producto. No inducir al vomito, porque su expulsion del
estdmago puede provocar dafios en la mucosa del tracto digestivo superior, y su aspiracion, al respiratorio. Enjuagar la boca y la
garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestion. En el caso de pérdida de consciencia no
administrar nada por via oral hasta la supervision del médico. Mantener al afectado en reposo.

Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
No relevante

SECCION 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

51

5.2

53

Medios de extincion:
Medios de extincion apropiados:

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacion y uso. En caso de inflamaciéon como
consecuencia de manipulacion, almacenamiento o uso indebido emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo
ABC), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de proteccién contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores modificaciones).

Medios de extincion no apropiados:

No relevante

Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustién o descomposicion térmica se generan subproductos de reaccion que pueden resultar
altamente tdxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En funcién de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiracion
auténomo. Disponer de un minimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuacion (mantas ignifugas, botiquin
portatil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

Disposiciones adicionales:

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuacion ante accidentes y otras emergencias.
Suprimir cualquier fuente de ignicion. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos

susceptibles a inflamacion, explosion o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos
empleados en la extincion del incendio al medio acuatico.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia:
Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempefien esta funcion. Ante la
exposicion potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de proteccion personal (ver seccion 8).
Evacuar la zona y mantener a las personas sin proteccion alejadas.
Para el personal de emergencia:
Llevar puesto equipo de proteccién. Mantener alejadas las personas sin proteccién. Ver seccion 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuatico. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en
recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposicion al publico en general o al
medioambiente.
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SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL (contintia)

6.3

6.4

Métodos y material de contencion y de limpieza:
Se recomienda:

Evitar la entrada del producto en desaglies, alcantarillados o corrientes de agua. Absorber el vertido mediante arena o
absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrin u otros absorbentes combustibles. Recoger el producto
en recipientes adecuados y gestionarlo de acuerdo a legislacion vigente.

Vertidos en agua o mar:

Pequefios vertidos:

Contener el derrame con barreras o equipos similares. Utilice absorbentes adecuados para su recogida y trate el residuo de
acuerdo a la legislacion vigente.

Grandes vertidos:

Si es posible, contenga el vertido en aguas abiertas mediante barreras u otros equipos similares. Si no es posible, procure
controlar su extension y recoja el producto con medios mecanicos adecuados. Consulte siempre a expertos antes de utilizar
dispersantes y asegurese de que dispone de las autorizaciones necesarias si se van a utilizar. Trate el residuo de acuerdo a la
legislacién vigente.

Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

7.1

7.2

7.3

SECCION 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulacion segura:
A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislacién vigente en materia de prevencion de riesgos laborales en cuanto a manipulacién manual de cargas.
Mantener orden, limpieza y eliminar por métodos seguros (seccion 6).

B.- Recomendaciones técnicas para la prevencién de incendios y explosiones.
Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulacién y uso. Se recomienda trasvasar a

velocidades lentas para evitar la generacién de cargas electroestaticas que pudieran afectar a productos inflamables.
Consultar la seccidon 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonomicos y toxicoldgicos.

Para control de exposicidn consultar la seccion 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos
después de cada utilizacién, y despojarse de prendas de vestir y equipos de proteccion contaminados antes de entrar en las
zonas para comer.

D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un area que disponga
de barreras de control de la contaminacion en caso de vertido, asi como disponer de material absorbente en las proximidades
del mismo

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

A.- Requisitos de almacenamiento especificos
ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-6
Clasificacion: 1B

Producto bajo aplicacion de MIE-APQ-10 (Recipientes mdviles). Quedan excluidos del alcance de esta ITC los
almacenamientos de recipientes moviles incluidos en otras ITC especificas (MIE APQ-3, MIE APQ-5, MIE APQ-8 y MIE APQ-9).

Temperatura minima: 50C
Temperatura maxima: 30 °C
Tiempo maximo: 6 meses

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiacion, electricidad estatica y el contacto con alimentos. Para informacion adicional ver epigrafe
10.5
Usos especificos finales:

Ver anexo para informacion detallada sobre manipulacion, almacenamiento y usos especificos finales

8.1

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

Parametros de control:
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SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (continda)

8.2

Sustancias cuyos valores limite de exposicion profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

No existen valores limites ambientales para las sustancias que constituyen el producto.

DNEL (Trabajadores):
Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
;i)azt):lorito de sodio, solucién  de Cl activo (10% < CI < Oral No relevante No relevante No relevante No relevante
CAS: 7681-52-9 Cuténea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 231-668-3 Inhalacién 3,1 mg/m3 3,1 mg/m3 1,55 mg/m3 1,55 mg/m3
DNEL (Poblacion):
Corta exposicion Larga exposicion
Identificacion Sistémica Local Sistémica Local
;i)ezt):lorito de sodio, solucion de Cl activo (10% < CI < Oral No relevante No relevante 0,26 mg/kg No relevante
CAS: 7681-52-9 Cuténea No relevante No relevante No relevante No relevante
CE: 231-668-3 Inhalacién 3,1 mg/m3 3,1 mg/m3 1,55 mg/m3 1,55 mg/m3
PNEC:
Identificacién
;I(i)gz;lorito de sodio, solucién de Cl activo (10% < Cl < STP 4,69 mg/L Agua dulce 0,00021 mg/L
CAS: 7681-52-9 Suelo No relevante Agua salada 0,000042 mg/L
CE: 231-668-3 Intermitente 0,00026 mg/L Sedimento (Agua dulce) No relevante
Oral 0,0111 g/kg Sedimento (Agua salada) No relevante

Controles de la exposicion:

A.- Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccién personal

Como medida de prevencion se recomienda la utilizaciéon de equipos de proteccién individual basicos, con el correspondiente
marcado CE de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/425 y posteriores modificaciones. Para mas informacion sobre los equipos
de proteccién individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de proteccion,...) consultar el folleto
informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las
medidas de proteccién para el producto diluido podran variar en funcién de su grado de dilucién, uso, método de aplicacion,
etc. Para determinar la obligacion de instalacion de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendra en cuenta
la normativa referente al almacenamiento de productos quimicos aplicable en cada caso. Para mas informacién ver epigrafes

7.1y 7.2.

Toda la informacién aqui incluida es una recomendacién siendo necesario su concrecién por parte de los servicios de
prevencion de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevencion adicionales que la empresa pudiese disponer o si
han sido incluidos en la evaluacién de riesgos pertinentes.

os]
-I

Proteccion respiratoria.

Si las condiciones de trabajo y/o medidas de seguridad adoptadas no permiten mantener la concentracion en aire el producto
por debajo de los limites de exposicion (si los hubiera) o a niveles aceptables (en caso de que no existieran limites de
exposicion), debe utilizarse un equipo de proteccidn respiratoria adecuado elegido por un profesional cualificado.

C.- Proteccion especifica de las manos.

o

de la cara

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
El tiempo de paso (Breakthrough Time) indicado
Guantes NO desechables de EN ISO 374-1:2016+A1:2018 | por el fabricante ha de ser superior al del tiempo
roteccion auimica EN 16523-1:2015+A1:2018 de uso del producto. No emplear cremas
o ! ! P q EN ISO 21420:2020 protectoras después del contacto del producto con
Proteccién obligatoria CAT Il la piel
de las manos :
Proteccion ocular y facial
Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
Gafas panoramicas contra EN ISO 16321-1:2022 + EN Limpiar dlarlo.y desmfectar perlodlc_amente de
. . acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se
salpicaduras y/o 150 16321-3:2022 recomienda su uso en caso de riesgo de
- proyecciones EN ISO 4007:2018 ¢ 9
Proteccion obligatoria CATII salpicaduras.

E.- Proteccién corporal

Emisién: 10/03/2016
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SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL (continda)

Pictograma EPI Marcado Normas CEN Observaciones
Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro.
C € Para periodos de exposicién prolongados al
. producto para usuarios profesionales/industriales se
Ropa de trabajo hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas
CAT | EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO
13688:2013, EN 464:1994
Calzado de seguridad contra C € EN ISO 20345:2022 Reemplazar las botas ante cualquier indicio de
riesgo quimico EN 13832-1:2018 deterioro.
Proteccién obligatoria CAT Il
de los pies

F.- Medidas complementarias de emergencia

Se recomienda implementar equipos de emergencia adicionales en lugares de trabajo que estén particularmente expuestos al
producto o en situaciones donde las evaluaciones de riesgos destaquen la necesidad de dicho equipos.

Medida de emergencia

Normas

Medida de emergencia

Normas

Ducha de emergencia

ANSI 7358-1
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Lavaojos

DIN 12 899
ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

La mascara de proteccion sera recomendable en caso de posibles situaciones en las que el producto entre en contacto con otras

sustancias y ello pueda derivar en un desprendimiento de gases (cloro).

En ausencia de reacciones quimicas con otros productos y con una buena ventilacion no sera necesario el uso de la mascara de

proteccion.

Controles de exposicion medioambiental:

En virtud de la legislacion comunitaria de proteccion del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como

de su envase al medio ambiente. Para informacién adicional ver epigrafe 7.1.D
Compuestos organicos volatiles:

En aplicacion al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes

caracteristicas:
C.0.V. (Suministro):

Concentracion C.0.V. a 20 °C:

NUmero de carbonos medio:
Peso molecular medio:

0 % peso

0 kg/m® (0 g/L)
No relevante

No relevante

9.1

Informacion de propiedades fisicas y quimicas basicas:

SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Para completar la informacion ver la ficha técnica/hoja de especificaciones del producto.

Aspecto fisico:
Estado fisico a 20 °C:
Aspecto:

Color:

Olor:

Umbral olfativo:
Volatilidad:

Temperatura de ebullicion a presion atmosférica:

Presién de vapor a 20 °C:
Presion de vapor a 50 °C:
Tasa de evaporacion a 20 °C:

Caracterizacion del producto:

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacion caracteristica de su peligrosidad.

Liquido

No relevante *

Amarillento

A cloro

No relevante *

216 °C (ISO/R 98)
2393 Pa

<300000 Pa (300 kPa)
No relevante *

Emisién: 10/03/2016
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SECCION 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS (continta)

Densidad a 20 °C: 1250 kg/m3

Densidad relativa a 20 °C: 1,23

Viscosidad dinamica a 20 °C: No relevante *
Viscosidad cinematica a 20 °C: No relevante *
Viscosidad cinematica a 40 °C: No relevante *
Concentracion: 145 - 155 g/L (sustancia activa)
pH: 12-13

Densidad de vapor relativa a 20 °C: No relevante *
Coeficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: No relevante *
Solubilidad en agua a 20 °C: No relevante *
Propiedad de solubilidad: Totalmente miscible
Temperatura de descomposicion: 40 °C

Punto de fusién/punto de congelacion: -20 °C
Inflamabilidad:

Punto de inflamacion: No inflamable (>60 °C)
Inflamabilidad (sdlido, gas): No relevante *
Temperatura de auto-inflamacion: No relevante *

Limite de inflamabilidad inferior: No relevante *

Limite de inflamabilidad superior: No relevante *

Caracteristicas de las particulas:

Didmetro medio equivalente: No relevante *
9.2 Otros datos:

Informacion relativa a las clases de peligro fisico:

Propiedades explosivas: No relevante *
Propiedades comburentes: No relevante *
Corrosivos para los metales: No relevante *
Calor de combustién: No relevante *

Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes No relevante *
inflamables:

Otras caracteristicas de seguridad:
Tension superficial a 20 °C: No relevante *
Indice de refraccion: No relevante *

*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando informacién caracteristica de su peligrosidad.

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos quimicos. Ver
seccion 7 de la FDS para mayor informacidn.

10.2 Estabilidad quimica:

Estable quimicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulacion y uso.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presion o temperaturas excesivas.
10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulacién y almacenamiento a temperatura ambiente:

Choque y friccion Contacto con el aire Calentamiento Luz Solar Humedad
No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable No aplicable
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SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (contin(ia)

10.5 Materiales incompatibles:

Acidos Agua Materias comburentes Materias combustibles Otros
Evitar acidos fuertes No aplicable Precaucion No aplicable NH3, Libera gases tdxicos

10.6 Productos de descomposicion peligrosos:

Ver epigrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposicion especificamente. En dependencia de las condiciones
de descomposicién, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias quimicas: didxido de
carbono (CO2), mondxido de carbono y otros compuestos organicos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLOGICA

11.1 Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008:
Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposicion repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los limites de exposicion
profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en funcién de la via de exposicién:

A- Ingestion (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por ingestién. Para mas informacién ver seccién 3.

- Corrosividad/Irritabilidad: Producto corrosivo, su ingesta provoca quemaduras destruyendo los tejidos en todo su espesor.
Para mas informacion sobre efectos secundarios por contacto con la piel ver seccion 2.

B- Inhalacién (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: Puede ser peligroso tras periodos de exposicion prolongados, ya que en contacto con los acidos libera
gases toxicos

- Corrosividad/Irritabilidad: En caso de inhalacion prolongada el producto es destructivo para los tejidos de las membranas
mucosas Y las vias respiratorias superiores

C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: Principalmente el contacto con la piel destruye los tejidos en todo su espesor, provocando
quemaduras. Para mas informacion sobre efectos secundarios por contacto con la piel ver seccion 2.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto.

D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para mas informacion ver seccion 3.

IARC: Hipoclorito de sodio, solucion de Cl activo (10% < Cl < 20%) (3: No clasificable respecto a su carcinogenicidad en
humanos)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.
- Toxicidad para la reproduccion: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacién, no
presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

E- Efectos de sensibilizacion:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacidon, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes por encima de los limites recogidos en el punto 3.2 del Reglamento
(CE) 2020/878. Para mas informacion ver secciones 2, 3 y 15.

- Cutanea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias
clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas informacién ver seccién 3.

F- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion Unica:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacién ver seccién 3.

G- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT)-exposicion repetida:

- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT)-exposicion repetida: A la vista de los datos disponibles, no se
cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para mas
informacion ver seccion 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas
como peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

H- Peligro por aspiracion:
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Informacion adicional:

No relevante

Informacion toxicolégica especifica del producto:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion, no presentando sustancias clasificadas como
peligrosas por este efecto. Para mas informacion ver seccion 3.

Toxicidad aguda Género
DL50 oral 8910 mg/kg Rata
Informacion toxicolégica especifica de las sustancias:
Identificacion Toxicidad aguda Género
Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (10% < Cl < 20%) DL50 oral 8910 mg/kg Rata
CAS: 7681-52-9 DL50 cuténea
CE: 231-668-3 CL50 inhalacion vapores

Otros datos
No relevante

11.2 Informacion sobre otros peligros:

Propiedades de alteracion endocrina

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteracion endocrina.

SECCION 12: INFORMACION ECOLOGICA

12.1 Toxicidad:

Toxicidad aguda:

Muy tdxico para los organismos acuaticos.

Identificacion Concentracion Especie Género
Hipoclorito de sodio, solucién de Cl activo (10% < Cl < 20%) CL50 >0,01 - 0,1 mg/L (96 h) Pez
CAS: 7681-52-9 CE50 >0,01 - 0,1 mg/L (48 h) Crustaceo
CE: 231-668-3 CE50 |>0,01- 0,1 mg/L (72 h) Alga

No relevante

12.3 Potencial de bioacumulacién:
No relevante

12.4 Movilidad en el suelo:
No relevante

12.7 Otros efectos adversos:
No descritos

12.2 Persistencia y degradabilidad:

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB:
El producto no cumple los criterios PBT/vPvB
12.6 Propiedades de alteracion endocrina:

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteracion endocrina.

Gestion del residuo (eliminacion y valorizacion):

SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:
Tipo de residuo (Reglamento (UE) n°® 1357/2014):
HP14 Ecotodxico, HP12 Liberacién de un gas de toxicidad aguda, HP8 Corrosivo

Emisién: 10/03/2016 Revisién: 01/07/2025
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SECCION 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION (continta)

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorizacion y eliminacion conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva
2008/98/CE, Ley 7/2022). De acuerdo a los cddigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto
directo con el producto se gestionara del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionara como residuo no
peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epigrafe 6.2.

Disposiciones legislativas relacionadas con la gestion de residuos:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) n®1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales
relacionadas con la gestion de residuos.

Legislacion comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) n® 1357/2014.

Legislacion nacional: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercancias peligrosas:
En aplicacion al ADR 2025 y al RID 2025:
14.1 Nuamero ONU o nimero ID: UN1791

14.2 Designacién oficial de HIPOCLORITOS EN SOLUCION
2 transporte de las Naciones

Unidas:

14.3 Clase(s) de peligro para el 8
transporte:
Etiquetas: 8

14.4 Grupo de embalaje: II

14.5 Peligros para el medio Si
ambiente:

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales: 521
Cédigo de restriccion en tuneles: E
Propiedades fisico-quimicas: Ver seccion 9
Cantidades limitadas: 1L

14.7 Transporte maritimo a granel g relevante
con arreglo a los
instrumentos de la OMI:

Transporte maritimo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IMDG 42-24:
14.1 Numero ONU o nimero ID: UN1791

14.2 Designacion oficial de HIPOCLORITOS EN SOLUCION
‘ transporte de las Naciones
W Unidas:
14.3 Clase(s) de peligro para el 8
transporte:
Etiquetas: 8
14.4 Grupo de embalaje: II
14.5 Contaminante marino: Si
14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Disposiciones especiales: 274, 900
Codigos FEm: F-A, S-B
Propiedades fisico-quimicas: Ver seccion 9
Cantidades limitadas: 1L
Grupo de segregacion: SGG8

14.7 Transporte maritimo a granel No relevante
con arreglo a los
instrumentos de la OMI:

Transporte aéreo de mercancias peligrosas:
En aplicacion al IATA/OACI 2026:
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SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE (continda)

NUmero ONU o nimero ID: UN1791

Designacion oficial de HIPOCLORITOS EN SOLUCION
transporte de las Naciones
Unidas:
14.3 Clase(s) de peligro para el 8
transporte:
Etiquetas: 8
14.4 Grupo de embalaje: II
14.5 Peligros para el medio Si
ambiente:

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
Propiedades fisico-quimicas: Ver seccion 9

14.7 Transporte maritimo a granel No relevante
con arreglo a los
instrumentos de la OMI:

SECCION 15: INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla:
- Composicion de los ingredientes activos (Reglamento (UE) n © 528/2012): Hipoclorito de sodio, solucion de Cl activo (10% < Cl
< 20%) (100%)
- Reglamento (EU) 2024/590, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante
- Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes: No relevante
- REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportacion e importacion de productos quimicos peligrosos: No relevante
- Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Articulo 95 del Reglamento (UE) N° 528/2012: Hipoclorito de sodio,
solucion de Cl activo (10% < Cl < 20%) (7681-52-9) - PT: (1, 2, 3, 4, 5, 11)
- Sustancias candidatas a autorizacion en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): No relevante
- Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorizacion) y fecha de expiracion: No relevante

Seveso III:
Secci6 S Requisitos de nivel |Requisitos de nivel
eccion Descripcion e )
inferior superior
E1l PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE 100,000 200,000

Restricciones a la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del
Reglamento REACH, etc ...):

No se utilizaran en:

—articulos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo,
ldmparas de ambiente y ceniceros,

—articulos de diversion y broma,

—juegos para uno o mas participantes o cualquier articulo que se vaya a utilizar como tal, incluso con caracter decorativo.
Disposiciones particulares en materia de proteccion de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la informacion recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluacion
de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevencion de riesgos para el
manejo, utilizacion, almacenamiento y eliminacion de este producto.

Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n o0 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificacion,

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se
modifica el Reglamento (CE) n o0 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

Informacion adicional:

Este producto cumple con lo establecido en el Reglamento (UE) n® 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de Mayo de 2012, relativo a la comercializacion y el uso de los biocidas.
15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:

El proveedor ha llevado a cabo evaluacion de seguridad quimica

SECCION 16: OTRA INFORMACION

Legislacion aplicable a fichas de datos de seguridad:
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SECCION 16: OTRA INFORMACION (contintia)

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guia para la eIal?oracién de Fichas de Datos de
Seguridad del Reglamento (CE) N°© 1907/2006 (REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION)

Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestion del riesgo:
Anexo: Escenario de exposicion

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 2:

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H400: Muy toxico para los organismos acuaticos.

H411: Toxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.

Textos de las frases legislativas contempladas en la seccion 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en si, son solo a titulo informativo y hacen referencia a los componentes
individuales que aparecen en la seccién 3

Reglamento n°1272/2008 (CLP):

Aquatic Acute 1: H400 - Muy tdxico para los organismos acuaticos.

Aquatic Chronic 2: H411 - Tdxico para los organismos acuaticos, con efectos duraderos.

Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.

Met. Corr. 1: H290 - Puede ser corrosivo para los metales.

Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos relativos a la formacion:

Se recomienda formacién minima en materia de prevencion de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto,
con la finalidad de facilitar la comprension e interpretacion de esta ficha de datos de seguridad, asi como del etiquetado del
producto.

Principales fuentes bibliograficas:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturas y acronimos:

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera

IMDG: Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas

IATA: Asociacion Internacional de Transporte Aéreo

OACI: Organizacion de Aviacién Civil Internacional

DQO: Demanda Quimica de Oxigeno

DBO5: Demanda Bioldgica de Oxigeno a los 5 dias

BCF: Factor de Bioconcentracion

DL50: Dosis Letal 50

CL50: Concentracion Letal 50

EC50: Concentracion Efectiva 50

Log POW: Logaritmo Coeficiente Particién OctanolAgua

Koc: Coeficiente de Particion del Carbono Organico

FDS: Ficha de Datos de Seguridad

UFI: identificador Unico de férmula

IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION  **

Escenarios de exposicién: Hipoclorito sédico

Capitulo 1. ES 1: Fabricacion
1.1. Seccion del titule

Nombre del EE: Produccion de sustancias

Medio ambiente

1: Produccion de sustancias ERC 1
Trabajador
2: Exposiciones generales (sistemas cerrados) FROC 1

3: Produccion de productos quimicos o refineria en procesos cerrados v continuos con  PROC 2
exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contencidn son
equivalentes

4: Fabricacion o formulacion en la industria quimica en procesos por lotes cerrados con  PROC 3
exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contencién son

equivalentes

5: Produccién de productos quimicos en los que se puede producir la exposicion PROC 4
6: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no PROC Ba
especializadas

7: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones PROC 8b
especializadas

8: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores (lineas de llenado PROC?Y
especializadas, incluido el pesaje)

9: Uso como reactivo de laboratorio PROC 15
10: Mantenimiento manual (limpieza y reparacion) de maquinaria PROC 28

1.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicion

1.2.1. Control de la exposicién medioambiental: Produccion de sustancias (ERC 1)

Cantidad utilizada, frecuencia y duracion de uso (o de la vida atil)

Cantidad anual por emplazamiento <= 3_5E4 toneladas/afio

Cantidad diaria por emplazamiento <= 116.6 toneladas/dia

Dias de emisidn >= 360 dias/afio

Condiciones v medidas vinculadas a la planta depuradora de residoos bioldgicos

En el emplazamiento se puede conseguir una eficiencia de la evacuacion de aguas residuales (%):

Caudal asumido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas >= 2E3 m’/dia

No aplicar fango activado en el suelo

Condiciones v medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)

Eliminar los desechos de los productos y los recipientes usados segin la normativa local.

Otras condiciones que afectan a la exposicién medioambiental

Fraccion de fluidez del agua superficial absorbente >= 1.8E4 m¥/dia

1.2.2. Control de la exposicién de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados)
(PROC 1)

Caracteristicas del producto (articulo)

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas v organizativas

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
méaquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, Ia higiene y la evaluacion del estado
de salud

Usar puantes apropiados, examinados segiin EN 374.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se
propague a otras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
descritas para las manos.; Véase la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C
Una sola cara de mano (240 cm?)

1.2.3. Control de 1a exposicidin de los trabajadores: Produccién de productos quimicos o refineria
en procesos cerrados y continuos cen exposicion ocasional centrolada o procesos cuyas
condiciones de contencion son equivalentes (PROC 2)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacién/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccién, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Usar guantes apropiados, examinados segin EN 374.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se
propague a otras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
descritas para las manos.; Véase la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C
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‘Una sola cara de mano {240 cm?) ‘

1.2.4. Control de la exposicién de los trabajadores: Fabricacion o formulacion en la industria
gquimica en procesos por lotes cerrados con exposicion ecasional controlada e procesos cuyas
condiciones de contencion son equivalentes (PROC 3)

Caracteristicas del producte (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %
Liqudo
Canlir.iad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicién
Cubre el uso hasta 8 hidia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegiirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados ¥ con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Usar guantes apropiados, examinados segiin EN 374,; En caso de prever que la contaminacion cutanea se
propague a otras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
descritas para las manos.; Véase la seccion 8 de la SDS para mas informacidn.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicién de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

1.2.5. Control de la exposicién de los trabajadores: Produccién de productos quimicos en los que
se puede producir la exposicion (PROC 4)

Caracteristicas del producte (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizaciéon/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, 1a higiene ¥ la evaluaciin del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutanea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase

** Cambios respecto la version anterior
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la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

1.2.6. Control de la exposicién de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Caracteristicas del producte (articulo)
Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién de la utilizacion/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado v mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza v mantenimiento periodico de las
magquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones v medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

1.2.7. Control de la exposicién de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicién
Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segin la norma EN 16985, Asegiirese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas ¢ instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia

** Cambios respecto la version anterior
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cada dia.

Condiciones ¥y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y Ia evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con un entrenamiento
“basico’ de los empleados.; En caso de prever que la contaminacion cuténea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

1.2.8. Control de la exposicidn de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a
pequeiios contencderes (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (FPROC 9)

Caracteristicas del producto (articulo)
Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado ¥ mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteceién individual, 1a higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a ofras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion B de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

1.2.9. Control de la exposicidn de los trabajadores: Uso como reactivo de laboratorio (PROC 15)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado v mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la

** Cambios respecto la version anterior
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herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados v con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

1.2.10. Control de la exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y
reparacion) de maquinaria (PROC 28)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicidn

Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones v medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo super\rlsmn emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. ; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones gque afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

1.3. Estimacién de la exposicién y referencia a su fuente

1.3.1. Liberacion y exposicion medioambientales: Produccién de sustancias (ERC 1)

Via de liberacion Tasa de liberacion Método de estimacion de la
liberacion
Agua 0 ke/day Factor de liberacion estimado

** Cambios respecto la version anterior
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Yia de liberacion Tasa de liberacion Meétodo de estimacion de la
liberacidn
Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Objetivo de proteccion Estimacion de la exposicidn CCR
Agua dulce 1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Agua de mar 1.08E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores {agua corriente) 1.55E-4 mg/kz ww (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)
Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) =0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) < 0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m® (EUSES 2.1.2) = 0.01
Inhalacidn (efectos locales)
El hombre, via medio ambiente - Oral 3.42E-6 mg'ke bw/day (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre a través del medio ambiente - <0.01
rutas combinadas
1.3.2. Exposicion de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados) (PROC 1)
Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicidn CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutdnea, local, a largo plazo 1.98E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.292

1.3.3. Exposicion de los trabajadores: Produccion de productos quimicos o refineria en procesos

cerrados ¥ continuos con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de

contencion son equivalentes (PROC 2)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m?* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacidn, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m?* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutdnea, local, a largo plazo 4E-3 mg/em? (TRA Workers 3.0) 0.588

1.3.4. Exposicion de los trabajaderes: Fabricacion o formulacion en la industria quimica en

procesos por lotes cerrados con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de

contencién son equivalentes (PROC 3)

Yia de exposicion y tipo de efectos

Estimacion de la exposicion

CCR

Inhalacidn, sistémica, a largo plazo

0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0)

0.02

Emisién: 10/03/2016
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1

Via de exposicion y tipe de efectos Estimacién de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo (.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutdnea, local, a largo plazo 4.02E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.592
1.3.5. Exposicion de los trabajadores: Produccion de productos quimices en los que se puede
producir la exposicién (PROC 4)

Via de exposicion y tipe de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutdnea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.736

1.3.6. Exposicidn de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)

en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Via de exposicion y tipe de efectos Estimacién de la exposicidn CCR
Inhalacién, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo 5E-3 mg/em* (TRA Workers 3.0) 0.735

en instalaciones especializadas (PROC 8b)

1.3.7. Exposicidn de los trabajadores; Transferencia de sustancias ¢ mezclas (carga y descarga)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plazo 0.016 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, sistémica, agudo 0.016 mg/m* (TRA Workers 3.0) =0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.016 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, agudo 0.016 mg/m* (TRA Workers 3.0) < 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.735
1.3.8. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias 0 mezclas a pequefios
contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Yia de exposicion v tipo de efectos Estimacidn de la exposicion CCR
Inhalacién, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo 0,031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0,031 mg/m?* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 5E-3 mg/fcm? (TRA Workers 3.0) 0.736
1.3.9. Exposicidn de los trabajadores: Uso come reactive de laboratorie (PROC 15)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacién de la exposicion CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0,02

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo 4.96E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.729
1.3.10. Exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y reparacién) de
maquinaria (PROC 28)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plazo 0.031 meg/m® (PROC 8a conditions) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m? (PROC 8a conditions) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (PROC 8a conditions) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m? (PROC 8a conditions) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm?® (PROC 8a conditions) 0.735

escenario de exposicion (EE)

1.4. Orientacion para el Ul con el fin de determinar si opera dentro de los limites fijados por el

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gestién de riesgo
{ Condiciones de operacion que estan descritas en la Seccion 2 se aplican [G22].

Cuando otras Medidas de gestion de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, por lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSUL].

El rendimiento de eliminacion requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
{ tecnologias fuera del sitio, va sea solo o en combinacion [DSU2].

El rendimiento de eliminacion requerido para el aire se puede lograr utilizando tecnologias in situ, va
sea solo o en combinacion [DSU3]).

Si la escala revela una condicién de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUR].

Capitulo 2. ES 2: Formulacién o reenvasado
2.1. Seccitn del titulo

Nombre del EE: Formulacion en mezcla
Medio ambiente

1: Formulacion en mezcla ERC2
Trabajador

2: Exposiciones generales (sistemas cerrados) PROC 1
3: Produccion de productos quimicos o refineria en procesos cerrados y continuos con  PROC 2

exposiciton ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contencién son
equivalentes
4: Fabricacion o formulacion en la industria quimica en procesos por lotes cerrados con PROC 3

exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contencion son
equivalentes
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5: Produccion de productos quimicos en los que se puede producir la exposicién PROC 4

6: Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de preparados y articulos (fases PROC 5
miltiples y/o contacto significativo)

7: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no PROC Ba
especializadas

8: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones PROC &b
especializadas

9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores (lineas de llenado PROC 9
especializadas, incluido el pesaje)

10: Tableteado, compresion, extrusion, peletizacion, granulacion PROC 14
11: Uso como reactivo de laboratorio PROC 15
12: Mantenimiento manual (limpieza y reparacion) de maquinaria PROC 28

2.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicién

2.2.1. Control de 1a exposicion medioambiental: Formulacion en mezela (ERC 2)

Cantidad utilizada, frecuencia y duracion de uso (o de la vida atil)

Cantidad anual por emplazamiento <= 3.5E4 toneladas/afio

Cantidad diaria por emplazamiento <= 116.6 toneladas/dia

Dias de emision == 360 dias/afio

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biologicos

En el emplazamiento se puede conseguir una eficiencia de la evacuacidn de aguas residuales (%):

Caudal asumido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas >= 2E3 m*/dia

No aplicar fango activado en el suelo

Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)

Eliminar los desechos de los productos y los recipientes usados segiin la normativa local.

Otras condiciones que afectan a la exposicion medioambiental

Fraccion de fluidez del agua superficial absorbente >= 1 .8E4 m¥/dia

2.2.2. Control de la exposicién de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados)
(PROC 1)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguidao

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicién

Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones v medidas técnicas v organizativas

Se presupone que personal formado ¥ que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacién del estado
de salud

Usar puantes apropiados, examinados segtin EN 374.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se
propague a otras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
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descritas para las manos.; Véase la seccion 8 de la SDS para mas informacion,

Usar proteccién de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

2.2.3. Control de la exposicion de los trabajadores: Produccion de productos quimices o refineria
¢n procesos cerrados y continuos con exposicion ecasional controlada o procesos cuyas
condiciones de contencién son equivalentes (PROC 2)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiade v mantenido (tipe de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Aseglrese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formadoe y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas € instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacién del estado
de salud

Usar guantes apropiados, examinados segin EN 374.: En caso de prever que la contaminacién cutdnea se
propague a oftras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
descritas para las manos.; Véase la seccién 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

2.2.4. Control de la exposicion de los trabajadores: Fabricacién o formulacion en la industria
quimica en procesos por lotes cerrados con exposicion ocasional controlada o procesos cuvas
condiciones de contencion son equivalentes (PROC 3)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicién

Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipe de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Aseglrese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
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cada dia.

Condiciones y medidas relacienadas con la proteccién individual, la higiene y la evaluacién del estado
de salud

Usar guantes apropiados, examinados segtin EN 374.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se
propague a oftras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
descritas para las manos.; Véase la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

2.2.5. Control de la exposicién de los trabajadores: Produccién de productos quimicos en los que
se puede preducir la exposicion (PROC 4)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacion/exposicién

Cubre €l uso hasta ¥ h/dia

Condiciones v medidas técnicas ¥ organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegiirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente,; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, la higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a oftras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para més informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

2.2.6. Control de 1a exposicidn de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la
formulacion de preparados y articulos (fases miltiples y/o contacto significativo) (PROC 5)

Caracteristicas ﬂel pmductﬂ (artlr.n.ln]

Cubre cnnx:egtrﬁmnes hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en arhcﬂ]us], frecuencia y dnrnclﬁn dela unhmuéw’erpusmldn

Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Condiciones v medidas técnicas y organizativas

Se presupone que perscma] fonnadu ¥ que. trabaja bajo super\f]smn emplea aparatos adf_:{_:uadns y con un buen
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mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
magquinas ¢ instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. ; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segiin la norma EN 16985, Asegtirese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y 1a evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para més informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicién de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

2.2.7. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente), Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza vy mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. ; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion & de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

2.2.8. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias 0 mezclas (carga
y descarga) en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Caracteristicas del producte (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %
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Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de 1a utilizacién/exposicién
Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segtin la norma EN 16985, Asegurese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas ¢ instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. ; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimices (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacién cutdnea se propague a ofras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos,; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicidn de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de procese de hasta 40 °C

2.2.9. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a
pequeiios contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracidn de la utilizacién/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados ¥ con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
magquinas ¢ instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. ; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos,; Véase
la seccion 8 de la SDS para mds informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicién de los trabajadores

Uso interior

** Cambios respecto la version anterior
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‘Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C |

2.2.10. Control de la exposicion de los trabajadores: Tableteado, compresion, extrusion,
peletizacion, granulacion (PROC 14)

Caracteristicas del preducto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacion/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiente periédico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente. ; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos gquimicos (conforme a EN374) en combinacién con un entrenamiento
‘basico” de los empleados.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mis informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicién de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

2.2.11. Control de la exposicion de los trabajadores: Uso como reactive de laberatorie (PROC 15)

Caracteristicas del producte (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones vy medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccién en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados v con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento pericdico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, la higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacién cutnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion B de la SDS para més informacion.

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

2.2.12. Control de la exposicidn de los trabajadores: Mantenimiente manual (limpieza y
reparacion) de maquinaria (PROC 28)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duraciin de la utilizacion/exposicion
Cubre el uso hasta § h/dia

Condiciones v medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, la higiene y la evaluacidn del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase

Usar proteccidn de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

2.3. Estimacién de la exposicion y referencia a su fuente

2.3.1. Liberacion y exposicion medioambientales: Formulacion en mezcla (ERC 2)

Via de liberacion Tasa de liberacion Meétodo de estimacion de la
liberacion
Agua 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Objetive de proteccién Estimacion de la exposicién CCR
Ag_u:-l dulce 1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1 2] 0.521
Kigin deerit |1.08E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) l0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) = 0.01
Presa de dﬂredadores_{_q_gm corriente) | 1.55E-4 rLgkiw (EUSES 2.1.2)‘ |<0.01
%resa de depredadores (agua marina) 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01

** Cambios respecto la version anterior
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Objetivo de proteccidon Estimacion de la exposicidon CCR
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
marina)

Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m® (EUSES 2.1.2) < 0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)

El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m? (EUSES 2.1.2) = 0.01
Inhalacion (efectos locales)

El hombre, via medio ambiente - Oral 3 42E-6 mg/kg bw/day (EUSES 2.1.2) < (.01
El hombre a través del medio ambiente - < 0.01
rutas combinadas

2.3.2. Exposicion de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados) (PROC 1)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicidn CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.03]1 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo 1.98E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.292

2.3.3. Exposicion de los trabajadores: Produccidn de preductos quimicos o refineria en procesos
cerrados y continuos con exposicién ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de

contencitn son equivalentes (PROC 2)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plazo 0.03] mg/m* {(TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.03]1 mg/m* {TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.03] mg/m* {(TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.03]1 mg/m* {TRA Workers 3.0) 0.01
Cutdnea, local, a largo plazo 4E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.588

2.3.4, Exposicion de los trabajadores: Fab

ricacion o formulacién en Ia industria quimica en

procesos por lotes cerrados con exposicién ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de

contencion son equivalentes (PROC 3)

Via de exposicién v tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agude 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutdnea, local, a largo plazo 4.02E-3 mg/cm? (TRA Workers 3.0) 0.592
2.3.5. Exposicion de los trabajadores: Produccidn de productos guimicos en los que se puede
producir la exposicion (PROC 4)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicidn CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, sistémica, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm? {TRA Workers 3.0) 0.736
2.3.6. Exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la formulacidn de
preparados y articulos (fases miltiples y/o contacto significative) (PROC 5)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 3.1E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0) < 0.01
Inhalacion, sistémica, agudo 0.03] mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 3.1E-3 mg/m? (TRA Workers 3.0) < (0.01
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo 6E-3 mg/cm? (Riskofderm) 0.882

2.3.7. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)
en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

CCR

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicidgn

Inhalacidn, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0,01
Cutanea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0,735

en instalaciones especializadas (PROC 8b)

2.3.8. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicign CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 1.55E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0) <0.01
Inhalacion, sistémica, agudo 0.016 mg/m® (TRA Workers 3.0) < 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 1.55E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0) < 0.01
Inhalacion, local, agudo 0.016 mg/m* (TRA Workers 3.0) < 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 6E-3 mg/cm?® (Riskofderm) 0.882
2.3.9. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeiios
contenedores (lincas de llenado especializadas, incluido ¢l pesaje) (PROC 9)

Via de expesicion y tipe de efectos Estimacion de Ia exposicion CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plaze 0.031 meg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacidn, local, a largo plazo 0.031 mg/m*® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, local, agudo 0.031 mg/m*® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.736
2.3.10. Exposicion de los trabajadores: Tableteado, compresion, extrusion, peletizacion,

granulacién (PROC 14)

|Via de exposicion y tipo de efectos Estimacién de la exposicion |CCR
[Inhala{:i-:']n, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) Lﬂ.l}z
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Via de exposicidn y tipo de efectos Estimacién de la exposicidn CCR
Inhalacion, sistémica, agudo 0.03]1 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* {TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm® (TRA Workers 3.0) 0.736
2.3.11. Exposicion de los trabajadores: Uso como reactivo de laboratorio (PROC 15)

Via de exposicidn y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a larpo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutdnea, local, a largo plazo 4.96E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.729
2.3.12. Exposicién de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpicza y reparaciin) de
magquinaria (PROC 28)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacién de la exposicion CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (PROC 8a conditions) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (PROC 8a conditions) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (PROC 8a conditions) 0.02
Inhalacidn, local, agudo 0.031 mg/m® (PROC Ba conditions) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm?® (PROC Ba conditions) 0.735

2.4. Orientacion para el Ul con el fin de determinar si opera dentro de los limites fijados por el
escenario de exposicién (EE)

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gestion de riesgo
{ Condiciones de operacion que estan descritas en la Seccion 2 se aplican [G22].

Cuando otras Medidas de gestion de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, por lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSU1].

El rendimiento de eliminacion requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
{ tecnologias fuera del sitio, ya sea solo o en combinacion [DSU2],

El rendimiento de eliminacion requerido para el aire se puede lograr utilizando tecnologias in situ, ya
sea solo o en combinacion [DSU3].

Si la escala revela una condicién de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUB].

Capitulo 3. ES 3: Usos en emplazamientos industriales; Otros; Varios sectores
3.1. Seccidn del titulo

Nombre del EE: Uso industrial como intermediario
Categoria de productos: Otros (PC ()
Sector de uso; Fabricacion de productos quimicos a granel a gran escala (incluidos los productos del

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

petroleo) (SU R), Fabricacion de productos quimicos fines (SU 9)
Medio ambiente

1: Uso de productos intermedios ERC 6a
Trabajador
2: Exposiciones generales (sistemas cerrados) PROC 1

3: Produccion de productos quimicos o refineria en procesos cerrados y continuos con  PROC 2
exposicion ocasional controlada o procesos cuvas condiciones de contencidn son
equivalentes

4: Fabricacion o formulacién en la industria quimica en procesos por lotes cerrados con  PROC 3
exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contencién son

equivalentes

5: Produccion de productos quimicos en los que se puede producir la exposicion PROC 4
6: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no PROC 8a
especializadas

7: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones PROC 8b
especializadas

8: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores (lineas de llenado PROC 9
especializadas, incluido el pesaje)

9: Uso como reactivo de laboratorio PROC 15
10: Mantenimiento manual (limpieza y reparacion) de maquinaria PROC 28

3.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicién
3.2.1. Control de la exposicion medioambiental: Uso de productes intermedios (ERC 6a)
Cantidad utilizada, frecuencia y duracion de uso (o de la vida atil)

Cantidad anual por emplazamiento <= 3.5E4 toneladas/afio

Cantidad diaria por emplazamiento <= 116.6 toneladas/dia
Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos bioldgicos

En el emplazamiento se puede conseguir una eficiencia de la evacuacién de aguas residuales (%):

Caudal asumido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas >= 2E3 m?/dia

No aplicar fango activado en el suelo

Otras condiciones que afectan a la exposicion medioambiental

Fraccion de fluidez del agua superficial absorbente == 1.8E4 m*/dia

3.2.2. Control de la exposicion de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados)
(PROC 1)

Caracteristicas del producte (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién de la utilizacién/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Se presupone que personal formado ¥ que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados v con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
miaquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salnd

Usar guantes apropiados, examinados segin EN 374.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se
propague a otras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
descritas para las manos.; Véase la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

3.2.3. Control de la exposicion de los trabajadores: Produccion de productes gquimicos o refineria
en procesos cerrados y continuos con exposicidn ocasional controlada o proceses cuyas
condiciones de contencion son equivalentes (PROC 2)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duraciin de la utilizacion/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Aseplrese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados v con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; (Garantizar que el equipo se limpia

cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutanea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion B de la SDS para més informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

3.2.4. Control de la exposicion de los trabajadores: Fabricacion o formulacion en la industria
quimica en procesos por lotes cerrados con exposicion ocasional controlada o precesos cuyas
condiciones de contencion son equivalentes (PROC 3)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegtirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente,; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos {conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

3.2.5. Control de 1a exposicion de los trabajadores: Produccion de productos quimicos en los que
se puede producir 1a exposicion (PROC 4)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacién/exposician
Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados v con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodice de las
miquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

3.2.6. Control de 1a exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Caracteristicas del producto (articulo)
Cubre concentraciones hasta 100 %

** Cambios respecto la version anterior
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Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacion/exposicién

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado v mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Aseptirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos guimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicién de los trabajadores

Usa interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

3.2.7. Control de 1a exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicién

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas vy organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segin la norma EN 16985, Asegirese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, Ia higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicién de los trabajadores

Uso interior

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

|Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C |

3.2.8. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a
pequeiios contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Caracteristicas del producto (articulo)
Cubre concentraciones hasta 100 %

Ligquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracién de la utilizacién/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente), Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados v con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

3.2.9. Control de la exposicion de los trabajadores: Uso como reactivo de laboratorio (PROC 15)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién de 1a utilizacién/exposicidn
Cubre ¢l uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas v organizativas

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
méaquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia

cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y 1a evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

3.2.10. Centrol de la exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y
reparacion) de maquinaria (PROC 28)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion
Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado v mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene v la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos gquimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacién cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicién de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

3.3. Estimacién de la exposicion y referencia a su fuente
3.3.1. Liberacion y exposicion medioambientales: Use de productos intermedios (ERC 6a)

Via de liberacion Tasa de liberacién Método de estimacion de la
liberacion
Agua 0 kg/day Factor de liberacidn estimado
Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Suslg 10 kpickay [Restirde hborscifucstiomacls
Objetivo de proteccidén Estimacion de la exposicién CCR
Agua dulce 1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Agua de mar 1.08E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores (agua corriente) 1.55E-4 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.52E-5 mg'kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Objetivo de proteccién Estimacion de la exposicidn CCR
marina)

Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) = 0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) < 0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)

El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) =< 0.01
Inhalacion (efectos locales)

El hombre, via medio ambiente - Oral 3 42E-6 mg'kg bw/day (EUSES 2.1.2) = 0.01
El hombre a través del medio ambiente - : < 0.01
rutas combinadas

3.3.2. Exposicion de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados) (PROC 1)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacién de la exposicidn CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 1.98E-3 mg/em® (TRA Workers 3.0) 0.292

3.3.3. Exposicion de los trabajadores: Produccion de productos quimices o refineria en procesos
cerrados y continuos con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de

contencién son equivalentes (PROC 2)

Via de exposicidn y tipo de efectos Estimacién de la exposicién CCR
Inhalacion, ii_siémica, a largo plazo 0.031 mg/m* {TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.03]1 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* {TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.03]1 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 9 99E-4 mg/cm® (TRA Workers 3.0) 0.147

3.3.4. Exposicion de los trabajadores: Fab

ricacion o formulacion en la industria quimica en

procesos por lotes cerrados con exposicion ecasional controlada o procesos cuyas condiciones de

contencién son equivalentes (PROC 3)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 1.01E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.148
3.3.5. Exposicion de los trabajadores: Produccidn de productos quimices en los que se puede
producir Ia exposicién (PROC 4)

Yia de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* {TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a lareo plazo 0.03]1 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de 1a exposicién CCR
Inhalacian, local, agudo 0.031 mg/m?* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo 5E-3 mg/em? (TRA Workers 3.0) 0.736

3.3.6. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)

en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Via de exposicién vy tipoe de efectos Estimacidn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m*® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a larggylazo 5E-3 mg/cm? (TRA Workers 3.0) 0.735

3.3.7. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)
en instalaciones especializadas (PROC 8b)

\CCR

Via de exposicién y tipo de efectos Estimacion de la exposicién

Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.016 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.016 mg/m*® (TRA Workers 3.0) <0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.016 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, agudo 0.016 mg/m* (TRA Workers 3.0) < 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 2.5E-3 mg/em® (TRA Workers 3.0) 0.368
3.3.8. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios
contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacidn, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0,02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm? (TRA Workers 3.0) 0.736
3.3.9. Exposicion de los trabajadores: Uso come reactivo de laboratorie (PROC 15)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.2
Inhalacion, sistémica, agudo 0.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo 0.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.2
Inhalacion, local, agudo 0.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.1
Cuténea, local, a largo plazo 4.96E-3 mg/cm? (TRA Workers 3.0) 0.729
3.3.10. Exposicién de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y reparacién) de
maquinaria (PROC 28)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de 1a exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (PROC 8a conditions) 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (PROC 8a conditions) 0.01
Inhalacidn, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (PROC Ba conditions) 0.02

** Cambios respecto la version anterior
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Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m* (PROC 8a conditions) 0.01
Cutinea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm?® (PROC 8a conditions) 0.735

3.4. Orientacion para el Ul con el fin de determinar si opera dentro de los limites fijados por el
escenario de exposicién (EE)

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gestion de riesgo
/ Condiciones de operacidn que estin descritas en la Seccion 2 se aplican [G22].

Cuando otras Medidas de gestion de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, por lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSUI .

El rendimiento de eliminacién requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
/ tecnologias fuera del sitio, ya sea solo o en combinacién [DSU2].

El rendimiento de eliminacién requerido para el aire se puede lograr utilizando tecnologias in situ, va
sea solo o en combinacion [DSU3].

Si la escala revela una condicidon de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUE].

Capitulo 4. ES 4: Usos en emplazamientos industriales; Tintes para tejidos y productos de
acabado e impregnacidén; Industria textil, del cuero y de la peleteria

4.1. Seccion del titulo

Nombre del EE: Uso industrial en la industria textil
Categoria de productos: Tintes para tejidos y productos de acabado e impregnacion (PC 34)
Sector de uso: Industria textil, del cuero v de la peleteria (SU 5)

Medio ambiente

1: Uso de auxiliares tecnologicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman ERC 6b
parte de articulos)

Trabajador
2: Exposiciones generales (sistemas cerrados) PROC 1

3: Produccién de productos quimicos o refineria en procesos cerrados y continuos con  PROC 2
exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contencion son
equivalentes

4: Fabricacion o formulacion en la industria quimica en procesos por lotes cerrados con PROC 3
exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de conifencion son
equivalentes

5: Produccion de productos quimicos en los que se puede producir la exposicién PROC 4

6: Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de preparados y articulos (fases PROC S
miiltiples v/o contacto significativo)

7: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no PROC 8a
especializadas

8: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones PROC &b
especializadas

9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores (lineas de llenado PROCH

especializadas, incluido el pesaje)

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

10: Tratamiento de articulos mediante inmersién v vertido PROC 13
11: Uso como reactivo de laboratorio PROC 15
12: Mantenimiento manual (limpieza y reparacion) de maquinaria PROC 28

4.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicidon

4.2.1. Control de la exposicion medioambiental: Uso de auxiliares teenoligicos reactivos en
emplazamientos industriales (ne forman parte de articulos) (ERC 6b)

Cantidad utilizada, frecuencia y duracién de uso (o de la vida atil)

Cantidad anual por emplazamiento <= 1E3 toneladas/afio

Cantidad diaria por emplazamiento <= 10 toneladas/dia

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biologicos

Uso de planta depuradora.

Caudal asumido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas »>= 2E3 m*/dia

Otras condiciones que afectan a la exposicion medioambiental

Fraccion de fluidez del agua superficial absorbente >= 1.8E4 m*/dia

4.2.2. Control de la exposicién de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados)
(PROC 1)

Caracteristicas del producto (articulo)
Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duraciin de la utilizacién/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas v organizativas

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, 1 higiene y la evaluacion del estado
de salud

Usar guantes apropiados, examinados segim EN 374.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se
propague a otras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
descritas para las manos.; Véase la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicién de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

4.2.3. Control de la exposicién de los trabajadores: Produccion de productos quimicos o refineria
en procesos cerrados y continuos con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas
condiciones de contencidn son equivalentes (PROC 2)

Caracteristicas del producte (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la ntilizacién/exposicién

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

4.2.4. Control de la exposicién de los trabajadores: Fabricacion o formulacion en la industria
guimica en procesos por lotes cerrados con exposicion ocasional contrelada o procesos cuyas
condiciones de contencion son equivalentes (PROC 3)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicién

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, 1a higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

4.2.5, Control de la exposicion de los trabajadores: Produccién de productos quimicos en los que
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

se puede producir la exposicion (PROC 4)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracidn de la utilizacién/exposicién

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado v mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Aseglirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados ¥ con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccidn, limpieza ¥y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion B de la SDS para mds informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

4.2.6. Control de 1a exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la
formulacion de preparados y articulos (fases multiples y/o contacto significativo) (PROC 5)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacién/exposicion

Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Condiciones vy medidas técnicas y organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segin la norma EN 16985, Asegurese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados v con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periédico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a ofras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion & de la SDS para mas informacion.
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Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

4.2.7. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracidn de la utilizacion/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones ¥ medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especiticamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados ¥ con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutanea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

4.2.8. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segin la norma EN 16985. Asegirese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formado ¥ que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

** Cambios respecto la version anterior
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Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutanea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion B de la SDS para mds informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de procese de hasta 40 °C

4.2.9. Control de 1a exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a
pequeiios contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Caracteristicas del producio (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacién/exposicién

Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones v medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegiirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
miaquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica,; En caso de prever que la contaminacion cutanea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

4.2.10. Control de la exposicion de los trabajadores: Tratamiento de articulos mediante
inmersién y vertido (PROC 13)

Caracteristicas del producto {arﬁl;nln]

Cubre concentraciones hasta 25 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
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eficaz mediante una cabina de pintura segin la norma EN 16985, Asegurese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervlsmn emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vernclas limpiar inmediatamente.; Garantizar que €l equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, la higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutanea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion B de la SDS para mis informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicién de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de procese de hasta 40 °C

4.2.11. Control de la exposicion de los trabajadores: Uso como reactivo de laboratorie (PROC 15)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracidn de la utilizacion/exposicion
Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones vy medidas técnicas v organizativas

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados ¥ con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, 1a higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacioén cutnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccidon 8 de la SDS para mds informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

4.2.12. Control de la exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y
reparacion) de maquinaria (PROC 28)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquida

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion
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Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones vy medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas ¢ instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, 1a higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mds informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicién de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

4.3. Estimacion de la exposicién y referencia a su fuente

4.3.1. Liberacion y exposicion medioambientales: Uso de auxiliares tecnolégicos reactivos en
emplazamientos industriales (no forman parte de articulos) (ERC 6b)

Via de liberacion Tasa de liberacién Método de estimacidn de la
liberacion
Agua 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Objetivo de proteccidén Estimacién de la exposicién CCR
Agua dulce 1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Agua de mar 1.08E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores (agua corriente) 1.55E-4 mg/'kg ww (EUSES 2.1.2) < (.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2}) < 0.01
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg'kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
marina)
Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) < 0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m?* (EUSES 2.1.2) < 0.01
Inhalacion (efectos locales)
El hombre, via medio ambiente - Oral 3.42E-6 mg'kg bw/day (EUSES 2.1.2) < 0.01
El hombre a través del medio ambiente - < 0.01
rutas combinadas
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4.3.2. Exposicion de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados) (PROC 1)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacién de la exposicidn CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutdnea, local, a largo plazo 1.98E-3 mg/cm® (TRA Workers 3.0) 0.292

contencidon son equivalentes (PROC 2)

4.3.3. Exposicion de los trabajadores: Produccion de productos quimicos o refineria en procesos
cerrados y continuos con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo 0.031 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutdnea, local, a largo plazo 9.99E-4 mp/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.147

contencion son equivalentes (PROC 3)

4.3.4, Exposicion de los trabajadores: Fabricacion o formulacion en la industria quimica en
procesos por lotes cerrados con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0,02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m*® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutinea, local, a largo plazo 1.01E-3 mg/em? (TRA Workers 3.0) 0,148
4.3.5. Exposicion de los trabajadores: Produccion de productos quimicos en los que se puede
producir la exposicion (PROC 4)

Via de exposicion v tipo de efectos Estimacidn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.736
4.3.6. Exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de
preparados y articulos (fases miiltiples y/o contacto significative) (PROC 5)

Via de exposicién y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 3.1E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0} < 0.01
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo 3.1E-3 mg/m* (TRA Workers 3.0) < 0.01
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Via de exposicion y tipo de efectos %Esﬁmaciﬂn de la exposicion CCR
Cutanea, local, a largo plazo J:GE-_“. mg/cm? (Riskofderm) (.882
4.3.7. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o0 mezclas (carga y descarga)

en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Via de exposicién y tipo de efectos !E:timnciﬁn de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo ]!0,{]31 mg/m? (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo J;O,{]]l mg/m? (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo 10.{]3] mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo 10.{]3] mg/m? {TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo J!.SE-E! mg/cm® (TRA Workers 3.0) 0.735
4.3.8. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)

en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Via de exposicién y tipo de efectos aEstimaciﬁ de la exposicion CCR
Inhalacién, sistémica, a largo plazo J:O,ﬂlﬁ mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacidn, sistémica, agudo }0,{]16 mg/m® (TRA Workers 3.0) < 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo 10.{]16 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, agudo J:O.{Ilﬁ mg/m® (TRA Workers 3.0) < 0.01
Cutanea, local, a largo plazo JE?.,SE-3 mg/cm? (TRA Workers 3.0) 0.368
4.3.9. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeiios
contenedores (lincas de llenade especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Via de exposicion y tipo de efectos %Estimaciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo Jilf]',{]_'il mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo 'iﬂ,{]ll mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo ]O.{]Jl mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo Ji!f]l.{lll mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo |5E-3 mg/cm? (TRA Workers 3.0) 0.736
4.3.10. Exposicion de los trabajadores: Tratamiento de articulos mediante inmersion y vertido
(PROC 13)

Via de exposicion y tipo de efectos }Esﬁmaciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo {0,019 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.012
Inhalacion, sistémica, agudo 1,0.{] 19 mg/m® (TRA Workers 3.0) < (.01
Inhalacion, local, a largo plazo 1,0,{]19 meg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.012
Inhalacion, local, agudo {0.019 mg/m® (TRA Workers 3.0) <0.01
Cutanea, local, a largo plazo §6E—3 mg/cm® (TRA Workers 3.0) 0.882
4.3.11. Exposicion de los trabajadores: Uso como reactivo de laboratorio (PROC 15)

Via de exposicion v tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.31 mg/m?* {TRA Workers 3.0) 0.2
Inhalacion, sistémica, agudo 10.31 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacién, local, a largo plazo 10,31 mg/m? (TRA Workers 3.0) 0.2
Inhalacién, local, agudo 0.31 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.1
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Via de exposicién y tipo de efectos !Estimneién de la exposicion CCR

Cutanea, local, a largo plazo !4,96E-3 me/em?® (TRA Workers 3.0) 0.729

4.3.12. Exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y reparacién) de
magquinaria (PROC 28)

Via de exposicién y tipo de efectos ]Estimnciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo jO,ﬂ3l mg/m?* (PROC 28a conditions) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo jO,ﬂ3l mg/m?* (PROC 28a conditions) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo jO,ﬂ3l mg/m* (PROC 28a conditions) .02
Inhalacion, local, agudo 10,031 mg/m?* (PROC 28a conditions) 0.01
Cutinea, local, a largo plazo }5E-3 mg/em? (PROC 28a conditions) 0.735

4.4. Orientacién para el UI con el fin de determinar si opera dentre de los limites fijados por el
escenario de exposicién (EE)

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gestion de riesgo
{ Condiciones de operacion que estan descritas en la Seccion 2 se aplican [G22].

Cuando otras Medidas de gestién de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, per lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSU1].

El rendimiento de eliminacion requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
/ tecnologias fuera del sitio, ya sea solo o en combinacién [DSU2).

El rendimiento de eliminacion requerido para el aire se puede lograr utilizando tecnologias in situ, ya
sea selo o en combinacion [DSU3].

Si la escala revela una condicion de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUSR].

Capitulo 5. ES 5: Usos en ecmplazamientos industriales; Varios productes; Suministro de
electricidad, vapor, gas y agua y depuracion de aguas residuales

5.1. Seccitn del titulo

Nombre del EE: Uso industrial en el tratamiento de aguas residuales y de refrigeracion o calefaccion
Categoria de productos: Productos como reguladores del pH, agentes floculantes, precipitantes y
neutralizantes (PC 20), Productos quimicos para el tratamiento del agua (PC 37)

Sector de uso: Suministro de electricidad, vapor, gas y agua y depuracién de aguas residuales (SU 23)
Medio ambiente

1: Uso de auxiliares tecnologicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman ERC 6b
parte de articulos)

Trabajador
2: Exposiciones generales (sistemas cerrados) PROC 1

3: Produccion de productos quimicos o refineria en procesos cerrados y continuos con  PROC 2
exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contencién son
equivalentes

4: Fabricacion o formulacion en la industria quimica en procesos por lotes cerrados con  PROC 3
exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contencion son
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

equivalentes
5: Produccion de productos quimicos en los que se puede producir la exposicion PROC 4

6: Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de preparados v articulos (fases PROC 5
muiltiples y/o contacto significativo)

7: Transferencia de sustancias o mezclas (carga v descarga) en instalaciones no PROC Ba
especializadas

8: Transferencia de sustancias o mezclas (carga v descarga) en instalaciones PROC Bb
especializadas

9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores (lineas de llenado PROC 9
especializadas, incluido el pesaje)

10: Uso como reactivo de laboratorio PROC 15
11: Mantenimiento manual (limpieza v reparacion) de maquinaria PROC 28

5.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicién

5.2.1. Control de la exposicion medioambiental: Uso de auxiliares tecnologicos reactivos en
emplazamientos industriales (no forman parte de articulos) (ERC 6b)

Cantidad utilizada, frecuencia v duracion de uso (o de la vida atil)

Cantidad diaria por emplazamiento <= 10 toneladas/dia

Cantidad anual por emplazamiento <= 1E3 toneladas/afio

Condiciones v medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos bioldgicos

Uso de planta depuradora.

Caudal asumido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas >= 2E3 m*/dia

Otras condiciones que afectan a la exposicion medioambiental

Fraccion de fluidez del agua superficial absorbente >= 1.8E4 m*/dia

5.2.2. Control de la exposicion de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados)
(PROC 1)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Se presupone que personal formado ¥ que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados ¥ con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones vy medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene v la evaluacion del estado
de salud

Usar guantes apropiados, examinados segin EN 374.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se
propague a otras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
descritas para las manos.; Véase la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Pech o A AT AaARE. Moo llio 1 L e s T —d e £ do VAE

** Cambios respecto la version anterior
- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Emision: 10/03/2016 Revision: 01/07/2025 Version: 25 (sustituye a 24) Pagina 60/108
Documento generado con CHEMETER (www.siam-it.com)



Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
{ \ seg(in REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION
@ NC HIPOCLORITO SODICO SANITARIO - S000000101 < < %

New Chem s.L.

industrias Quimicas

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

** Cambios respecto la version anterior
- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Emision: 10/03/2016 Revision: 01/07/2025 Version: 25 (sustituye a 24) Pagina 61/108
Documento generado con CHEMETER (www.siam-it.com)



Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
seg(in REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION

Z‘\
A
‘ @ NC HIPOCLORITO SODICO SANITARIO - S000000101

New Chem,s..

Industrias Quimicas

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

|.P.5u.me una temperatura de proceso de hasta 40 °C

5.2.3. Control de la exposicion de los trabajadores: Produccién de productos quimicos o refineria
¢n procesos cerrados y continuos con exposicién ocasional controlada o procesos cuyas
condiciones de contencion son equivalentes (PROC 2)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Ligquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado ¥ que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
miquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipoe se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, Ia higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mis informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada,

Otras condiciones gue afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 *C

5.2.4. Control de la exposicion de los trabajadores: Fabricacion o formulacion en la industria
quimica en procesos por lotes cerrados con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas
condiciones de contencion son equivalentes (PROC 3)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la atilizacién/exposicion

Cubre el uso hasta R h/dia

Condiciones vy medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 20%.

Se presupone que personal formado v que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, Ia higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
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una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Vease
la seccion & de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

5.2.5. Control de la exposicion de los trabajaderes: Produccion de productos quimicos en los que
se puede producir la exposicion (PROC 4)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién de la utilizacion/exposicién
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegiirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone gque personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccidn, limpieza y mantenimiento periddico de las
maguinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

5.2.6. Control de la exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la
formulacién de preparados y articulos (fases multiples y/o contacto significative) (PROC 5)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Condiciones v medidas técnicas v organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segiin la norma EN 16985, Asegirese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
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mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacidn con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutidnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada,

Otras condiciones gue afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

5.2.7. Control de 1a exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Aseglirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado ¥ que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
mégquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia

cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la preteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos {conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever gue la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicidn de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

5.2.8. Control de 1a exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién de la utilizacion/exposicion

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones y medidas técnicas v organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segin la norma EN 16985, Aseglrese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formade y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados ¥ con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza v mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia,

Condiciones y medidas relacionadas con Ia proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacidén con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicidn de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

5.2.9. Control de la exposicién de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a
pequeiios contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articules), frecuencia v duracién de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Aseglrese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periédico de las
miégquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccién individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada,

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

5.2.10. Control de la exposicion de los trabajadores: Uso como reactivo de laboratorio (PROC 15)

** Cambios respecto la version anterior
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Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articuloes), frecuencia y duracién de la utilizacién/exposicion

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Se presupone que personal formado v que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados ¥ con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la preteceiton individual, Ia higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever gque la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

5.2.11. Control de la exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y
reparacion) de maquinaria (PROC 218)

Caracteristicas del producto (articule)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién de la utilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones y medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Aseglrese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado ¥ que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones v medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene v la evaluacidn del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada,

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

5.3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

5.3.1. Liberacion y exposicion medioambicentales: Uso de auxiliares tecnologicos reactives en

emplazamientos industriales (no forman parte de articulos) (ERC 6b)

Via de liberacion Tasa de liberacién Método de estimacién de la
liberacidn
Agua 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Objetivo de proteccion Estimacidon de la exposicion CCR
Agua dulce 1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Apgua de mar II,OBE-S mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores (agua corriente) 1.55E-4 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores (agua marina) | 1.52E-5 mg/ke ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)
Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg'keg ww (EUSES 2.1.2) =0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) < 0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos locales)
El hombre, via medio ambiente - Oral :|3.42E—6 mg/'kg bw/day (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre a través del medio ambiente - < 0.01
rutas combinadas
5.3.2. Exposicion de los trabajadores: Exposiciones gencrales (sistemas cerrados) (PROC 1)
Via de exposicion y tipo de efectos Estimacidon de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, sistémica, agudo _|0,ﬂ3l mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacién, local, a largo plaze 0.031 mg/m® {TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo IISBE-S mg/em?® (TRA Workers 3.0) 0.292

5.3.3. Exposicion de los trabajadores: Produccion de productos quimicos o refineria en procesos

cerrados y continuos con exposicién ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de

contencién son equivalentes (PROC 2)

Via de exposicién y tipo de efectos ]Eslimm:iﬁn de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo |0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo IU.{B] mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo |0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacion, local, agudo IU.{B] mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo i9.99‘£—4 mg/cm? (TRA Workers 3.0) 0.147

5.3.4. Exposicion de los trabajadores: Fabricacién o formulacion en la industria quimica en

** Cambios respecto la version anterior
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procesos por lotes cerrados con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de

contencidon son equivalentes (PROC 3)

Via de exposicién y tipo de efectos }Esﬁmaciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo {0,{]31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 1i(]',{Bl mg/m? (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo {0.[]31 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo {0,031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 11.015—3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.148
5.3.5. Exposicion de los trabajadores: Produccién de productos quimicos en los que se puede
producir la exposicion (PROC 4)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacitn, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.01
Inhalacidn, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.01
Cutanea, local, a largo plazo |5E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.736
5.3.6. Exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la formulaciéon de
preparados y articulos (fases miltiples y/o contacto significativo) (PROC 5)

Via de exposicién y tipn"de efectos -Estimaciﬁn .de la e:rpns-icidn CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 3.1E-3 mg/m* (TRA Workers 3.0) <0.01
Inhalacion, sistémica, agudo |0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0} 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 3.1E-3 mg/m® {TRA Workers 3.0} =0.01
Inhalacion, local, agudo |0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo !6E—3 mg/em? (Riskofderm) 0.882

5.3.7. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias 0 mezclas (carga y descarga
en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacién, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacién, local, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0} 0.01
Cutinea, local, a largo plazo |5E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.735

5.3.8. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga
en instalaciones especializadas (PROC 8b)

)

Via de exposicion v tipo de efectos Estimacidn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo |0.016 mg/m* (TRA Workers 3.0} 0.01
Inhalacion, sistémica, agudo 0.016 mg/m*® (TRA Workers 3.0} < 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.016 mg/m*® (TRA Workers 3.0} 0.01
Inhalacion, local, agudo 10.016 mg/m® (TRA Workers 3.0} <0.01
Cutanea, local, a largo plaze _iZ.SE—B mgicm?® (TRA Workers 3.0) 0.368

** Cambios respecto la version anterior
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5.3.9. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeiios
contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Via de expaosicion y tipo de efectos ]Esl:imncién de la exposicion CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plazo ID,{]BI mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo ID,DEI mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo ID.{]SI mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacion, local, agudo ID,{]BI mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo IEE—S mg/em? (TRA Workers 3.0) 0.736
5.3.10. Exposicién de los trabajadores: Uso como reactivo de laboratorio (PROC 15)

Via de exposicion vy tipo de efectos !Eslimncién de la exposicion CCR
Inhalacién, sistémica, a largo plazo |0.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.2
Inhalacién, sistémica, agudo l0,3 1 mg/m?* (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacién, local, a largo plazo ID.E 1 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.2
Inhalacién, local, agudo I0,31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.1
Cutdnea, local, a larpo plazo !4,965-3 mg/em?® (TRA Workers 3.0) 0.729
5.3.11. Exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y reparacion) de
maquinaria (PROC 28)

Via de exposicion y tipo de efectos IEsl:imncién de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo ]D,OBI mg/m* (PROC 8a conditions) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo ]D,Dﬂl mg/m’ (PROC 8a conditions) 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo |0.031 mg/m? (PROC 8a conditions) 0.02
Inhalacion, local, agudo ]D.OSI mg/m* (PROC Ba conditions) 0.01
.Cut:‘mea, local, a largo plazo ]5E—3 mg/cm? (PROC 8a conditions) 0.735

5.4. Orientacion para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los limites fijados por el
escenario de exposicién (EE)

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gestion de riesgo
{ Condiciones de operacion que estdn descritas en la Seccion 2 se aplican [G22].

Cuando otras Medidas de gestion de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, por lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSUL].

El rendimiento de eliminacion requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
! tecnologias fuera del sitio, ya sea solo o en combinacion [DSUZ].

El rendimiento de eliminacion requerido para el aire se puede lograr utilizando tecnologias in situ, ya
sea solo o en combinacion [DSU3).

Si la escala revela una condiciéon de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUS].

Capitulo 6. ES 6: Usos en emplazamientos industriales; Productos para el tratamiento del papel y
del cartin; Fabricacion de pasta papelera, papel y articulos de papel

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

6.1. Seccidn del titulo

Nombre del EE: Uso industrial en celulosa y papel
Categoria de productos: Productos para el tratamiento del papel y del carton (PC 26)
Sector de uso; Fabricacion de pasta papelera, papel v articulos de papel (SU 6b)

Medio ambiente

1: Uso de auxiliares tecnologicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman ERC 6b
parte de articulos)

Trabajador

2: Exposiciones generales (sistemas cerrados) PROC 1

3: Produccion de productos quimicos o refineria en procesos cerrados y continuos con  PROC 2
exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contencién son
equivalentes

4: Fabricacion o formulacién en la industria quimica en procesos por lotes cerrados con PROC 3
exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de contencion son
equivalentes

5: Produccion de productos quimicos en los que se puede producir la exposicion PROC 4

6: Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de preparados y articulos (fases PROC 5
multiples ¥/o contacto significativo)

7: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no PROC 8a
especializadas

8: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones PROC Bb
especializadas

9: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores (lineas de llenado PROC 9
especializadas, incluido el pesaje)

10: Uso como reactivo de laboratorio PROC 15
11: Mantenimiento manual (limpieza y reparacion) de maquinaria PROC 28

6.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicion

6.2.1. Control de la exposicion medioambicntal: Uso de auxiliares tecnoldgicos reactivos en
emplazamientos industriales (no forman parte de articulos) (ERC 6b)

Cantidad utilizada, frecuencia y duracién de uso (o de la vida util)

Cantidad diaria por emplazamiento <= 10 toneladas/dia

Cantidad anual por emplazamiento <= 1E3 toneladas/afio

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biolégicos

Usa de planta depuradora.

Caudal asumido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas >= 2E3 m*/dia

Otras condiciones gque afectan a la exposicion medioambiental

Fraccion de fluidez del agua superficial absorbente >= 1.8E4 m*/dia

6.2.2. Control de la exposicion de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados)
(PROC 1)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién de la utilizacién/exposicion

** Cambios respecto la version anterior
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Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas y organizativas

Se presupone gue personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
midquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia,

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, Ia higiene y la evaluacion del estado
de salud

Usar guantes apropiados, examinados segin EN 374.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se
propague a otras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
descritas para las manos.; Véase la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

6.2.3. Contrel de 1a exposicién de los trabajadores: Produccion de productos quimicos o refineria
en procesos cerrados y continuos con exposicion ocasional contrelada o procesos cuyas
condiciones de contencién son equivalentes (PROC 2)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecoencia v duracion de la otilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegiurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervisién emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccidn, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con Ia proteccion individual, Ia higiene y la evaluacién del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacién cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

6.2.4. Control de la exposicion de los trabajadores: Fabricacién ¢ formulacion en la industria
gquimica en procesos por lotes cerrados con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas
condiciones de contencién son equivalentes (PROC 3)

Caracteristicas del producto (articulo)
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Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%4.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maéquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion & de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a Ia exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

6.2.5. Control de la exposicién de los trabajadores: Produccion de productos quimicos en los que
se puede producir la exposicion (PROC 4)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacidn/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervisién emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periédico de las
madguinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccitn individual, Ia higiene y la evaluacidn del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutidnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion & de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior
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‘Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

6.2.6. Control de 1a exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la
formulacion de preparados y articulos (fases miiltiples y/o contacto significativo) (PROC 5)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacion/exposicidén
Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Condiciones y medidas técnicas v organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipe de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegiirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maguinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones gque afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

6.2.7. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
v descarga) en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de Ia utilizacién/exposicion
Cubre el uso hastad hicdia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipe de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados ¥ con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con Ia proteccion individual, Ia higiene y Ia evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica ; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
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la seccion & de la SDS para mds informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

6.2.8. Control de la exposicién de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién de la utilizacion/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones vy medidas técnicas y organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segin la norma EN 16985. Asegiirese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formadoe y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
magquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, Ia higiene y la evaluacidn del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutanea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion & de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

6.2.9. Control de la exposicién de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a
pequeiios contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Caracteristicas del producte (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegurese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza v mantenimiento periédico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
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cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, Ia higiene y Ia evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacién cutinea se propague a ofras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

6.2.10. Control de la exposicion de los trabajaderes: Use como reactive de laboratorie (PROC 15)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacidn/exposicitn
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervisién emplea aparatos adecuados ¥ con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccidn, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice puantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

6.2.11. Control de la exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y
reparacion) de maquinaria (PROC 28)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia !_l_ilj_ril_;_lii_ili de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta & h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana do captura fija, extraccion en la
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herramienta o tipo de campana envolvente). Aseglirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
miquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, Ia higiene y 1a evaluacidn del estade
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutanea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones gue afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

6.3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

6.3.1. Liberacion y exposicién medioambientales: Use de auxiliares teenolégicos reactivos en
emplazamientos industriales (no forman parte de articulos) (ERC 6b)

Via de liberacidn Tasa de liberacion Método de estimacion de la
liberacion
Agua 0 ke/day Factor de liberacion estimado
Aire 0 ke/day Factor de liberacidn estimado
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Objetivo de proteccion iEinmm:iﬁn de la exposicion CCR
Apua dulce |1.1‘.]9E—4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Apua de mar |1,USE-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales %0 mg/L (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores (agua corriente) | 1.55E-4 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < (.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < (.01
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)
Presa de depredadores (terrestres) |5.5E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m® (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)
El hombre, via medio ambientie - 1.36E-14 mg/m® (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos locales)
El hombre, via medio ambiente - Oral 3.42E-6 mg'kg bw/day (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre a través del medio ambiente - <0.01
rutas combinadas
6.3.2. Exposicion de los trabajadores: Exposiciones generales (sistemas cerrados) (PROC 1)
Via de exposicidn v tipo de efectos ]Esﬁmciﬁn de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo iD.ﬂEI mg/m? (TRA Workers 3.0} 0.02
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Via de exposicion y tipo de efectos iEstimaciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, agudo 30,03] mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 30.03] mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 30.03] mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo ;:1,935-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.292

6.3.3. Exposicion de los trabajadores: Produccion de productos quimicos o refineria en procesos

cerrados ¥ continuos con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de

contencién son equivalentes (PROC 2)

Via de exposicion y tipo de efectos jEstimnciﬁn de Ia exposicion CCR
Inhalacién, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo }().03] mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo ;9.995—4 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.147

6.3.4. Exposicion de los trabajadores: Fabricacion o formulacion en la industria quimica en

procesos por lotes cerrados con exposicion ocasional controlada o procesos cuyas condiciones de
contencién son equivalentes (PROC 3)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 1.01E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.148
6.3.5. Exposicion de los trabajadores: Produccion de productos quimices en los que se puede
producir la exposicién (PROC 4)

Via de exposicion y tipo de efectos 3Estimaci6n de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 20.03] mg/m’ (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 30.03] mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 30.03] mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo 10.03] mg/m’ (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutinea, local, a largo plazo }5]5—3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.736
6.3.6. Exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de
preparados y articulos (fases maltiples y/o contacto significative) (PROC 5)

Via de exposicion y tipo de efectos 1Eslimacit'm de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo f:]. 1E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0) < 0.01
Inhalacion, sistémica, agudo 10.03] mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo f]. 1E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0) < 0.01
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m*® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo |6E-3 mg/cm® (Riskotfderm) 0.882

6.3.7. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)
en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

** Cambios respecto la version anterior
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Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la expaosicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a larpo plazo 5E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.735

6.3.8. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)
en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Via de exposicion v tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.016 meg/m? (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, sistémica, agudo 0.016 mg/m* (TRA Workers 3.0) < (.01
Inhalacidn, local, a larpo plazo 0.016 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, agudo 0.016 mg/m?® (TRA Workers 3.0) < (.01
Cugings, local, s largo plazo [2.5E-3 mg/em? (TRA Workers 3.0) 0.368
6.3.9. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeiios
contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Via de exposicion y tipo de efectos .Eslimaciﬁn de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo 5E-3 mg/em? (TRA Workers 3.0) 0.736
6.3.10. Exposicion de los trabajadores: Uso como reactivo de laboratorio (PROC 15)_

Yia de exposicion y tipo de efectos -Esﬁmaciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacién, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 4.96E-3 mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.729
6.3.11. Exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y reparacion) de
magquinaria (PROC 28)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m* (PROC Ba conditions) 0.02
Inhalacién, sistémica, agudo 0.031 mg/m* (PROC Ba conditions) 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (PROC Ba conditions) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m* (PROC Ba conditions) 0.01
Cuténea, local, a largo plazo 5E-3 mg/cm?® (PROC 8a conditions) 0.735

6.4. Orientacion para el Ul con el fin de determinar si opera dentro de los limites fijados por el
escenario de exposicion (EE)

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gestion de riesgo
{ Condiciones de operacion que estin descritas en la Seccion 2 se aplican [G22].

Cuando otras Medidas de gestion de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, por lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSU1].

El rendimiento de eliminacion requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
{ tecnologias fuera del sitio, ya sea solo 0 en combinacién [DSU2].

El rendimiento de eliminacion requerido para el aire se puede lograr utilizando tecnologias in situ, ya
sea solo o0 en combinacion [DSU3].

Si la escala revela una condicion de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUS].

Capitulo 7. ES 7: Usos en emplazamientos industriales; Productos de lavado y limpieza;
Industrias de 1a alimentacién

7.1. Secciton del titulo

Nombre del EE: Uso en limpieza industrial
Categoria de productos: Productos de lavado y limpieza (PC 35)
Sector de uso: Industrias de la alimentacién (SU 4)

Medio ambiente

1: Uso de auxiliares tecnologicos reactivos en emplazamientos industriales (no forman ERC 6b
parte de articulos)

Trabajador

2: Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de preparados y articulos (fases PROC 5
multiples v/o contacto significativo)

3: Pulverizacion industrial PROC 7
4: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no PROC Ba
especializadas

5: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores (lineas de llenado PROC 9
especializadas, incluido el pesaje)

6: Aplicacion mediante rodillo o brocha PROC 10
7: Tratamiento de articulos mediante inmersion v vertido PROC 13
8: Mantenimiento manual (limpieza y reparacién) de maquinaria PROC 28

7.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicion

7.2.1. Control de la exposicién medioambiental: Uso de auxiliares tecnoldgicos reactivos en
emplazamientos industriales (no forman parte de articulos) (ERC 6hb)

Cantidad utilizada, frecuencia y duracién de uso (o de la vida 1til)

Cantidad diaria por emplazamiento <= 10 toneladas/dia

Cantidad anual por emplazamiento <= 1E3 toneladas/afio

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biolégicos

Uso de planta depuradora.

Caudal asumido de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas >= 2E3 m*/dia

Otras condiciones gque afectan a la exposicion medioambiental

** Cambios respecto la version anterior
- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Emision: 10/03/2016 Revision: 01/07/2025 Version: 25 (sustituye a 24) Pagina 80/108
Documento generado con CHEMETER (www.siam-it.com)



Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
seg(in REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION

Z‘\
A
‘ @ NC HIPOCLORITO SODICO SANITARIO - S000000101

New Chem,s..

Industrias Quimicas

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

|Fracci1:'m de fluidez del agua superficial absorbente >= 1.8E4 m*/dia

7.2.2. Control de la exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la
formulacion de preparados y articulos (fases miltiples y/o contacto significative) (PROC 5)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacién/exposicion

Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Condiciones vy medidas técnicas v organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segiin la norma EN 16985, Asegiirese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formado v que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periédico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia

cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion,

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones gque afecten a Ia exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

7.2.3. Control de la exposicién de los trabajadores: Pulverizacién industrial (PROC 7)
Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta 2 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segin la norma EN 16985, Asegirese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone gue personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza v mantenimiento periédico de las
méquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Asegurar una buena ventilacién general {no menos de 3 hasta 5 cambios de aire por hora).

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y Ia evaluacion del estado
de salud

** Cambios respecto la version anterior
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Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Use un respirador que reduzca las impurezas del aire en al menos un factor de 20 (APF == 20). Para obtener
mis especificaciones, consulte la seccidn 8 de la SDS.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 *C

7.2.4. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Caracteristicas del productoe (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articules), frecuencia v duracién de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones v medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente), Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
méiquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, Ia higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos {conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mdas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

7.2.5. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a
pequeiios contenedores (lineas de Henado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Caracteristicas del producto (articulo)
Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la

** Cambios respecto la version anterior
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herramienta o tipo de campana envolvente). Asegirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone gue personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periddico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos {conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables come las descritas para las manos.; Vease
la seccion 8 de la SDS para méas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 *C

7.2.6. Control de la exposicion de los trabajadores: Aplicacion mediante rodillo 0 brocha (PROC
10)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia ¥y duracion de la utilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta 4 h/dia

Condiciones v medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegiirese de que la efectividad sea de al menos el 90%.

Se presupone gue personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccitn individual, la higiene y la evaluacidn del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion & de la SDS para mas informacion.

Use un respirador que reduzca las impurezas del aire en al menos un factor de 10 (APF == 10). Para obtener
mis especificaciones, consulte la seccion § de la SDS.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Use interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 *C

7.2.7. Control de la exposicion de los trabajadores: Tratamiento de articulos mediante inmersion
y vertido (PROC 13)

Caracteristicas del producto (articulo)

** Cambios respecto la version anterior
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Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de Ia utilizacion/exposicion
Cubre el uso hasta 0.067 h/dia

Condiciones y medidas técnicas v organizativas

Proporcionar una campana envolvente con una eficacia muy alta (como una vitrina de gases) o una ventilacion
eficaz mediante una cabina de pintura segiin la norma EN 16985, Asegurese de que la efectividad sea de al
menos el 95%.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periodico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccidn individual, la higiene y la evaluacidn del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacion con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever gue la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion 8 de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

7.2.8. Control de la exposicién de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza ¥
reparacion) de maquinaria (PROC 28)

Caracteristicas del producto (articule)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de Ia utilizacion/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Condiciones y medidas técnicas y organizativas

Proporcione un LEV especificamente disefiado y mantenido (tipo de campana de captura fija, extraccion en la
herramienta o tipo de campana envolvente). Asegtirese de que la efectividad sea de al menos el 90%,.

Se presupone que personal formado y que trabaja bajo supervision emplea aparatos adecuados y con un buen
mantenimiento para realizar las actividades.; Asegurar inspeccion, limpieza y mantenimiento periédico de las
maquinas e instalaciones; Cantidades vertidas limpiar inmediatamente.; Garantizar que el equipo se limpia
cada dia.

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccidn individual, la higiene y la evaluacion del estado
de salud

Utilice guantes resistentes a productos quimicos (conforme a EN374) en combinacién con entrenamiento de
una actividad especifica.; En caso de prever que la contaminacion cutinea se propague a otras partes del
cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las descritas para las manos.; Véase
la seccion & de la SDS para mas informacion.

Usar proteccion de ojos adecuada,

Otras condiciones que afecten a la exposicidn de los trabajadores

** Cambios respecto la version anterior
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Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

7.3. Estimacion de la exposicion y referencia a su fuente

7.3.1. Liberacién y exposicion medioambientales: Uso de auxiliares tecnologicos reactives en
emplazamientos industriales (ne forman parte de articulos) (ERC 6b)

Via de liberacion Tasa de liberacién Método de estimacion de la
liberacién
Agua 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Objetivo de proteccién Estimacion de la exposicién CCR
Agua dulce 1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Agpua de mar 1.08E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) <(.01
Presa de depredadores (agua corriente) 1.55E-4 mg/ke ww (EUSES 2.1.2) =0.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.52E-5 mg'kg ww (EUSES 2.1.2) = (.01
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)
Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m® (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos locales)
El hombre, via medio ambiente - Oral 3.42E-6 mg/kg bw/day (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre a través del medio ambiente - <0.01
rutas combinadas
7.3.2. Expaosicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la formulacidn de
preparados y articulos (fases maltiples y/o contacte significative) (PROC 5)_
YVia de exposicion y tipo de efectos _Estimaciﬂn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 3.1E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0) <0.01
Inhalacion, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 3.1E-3 mg/m?® (TRA Workers 3.0) <0.01
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo 6E-3 mg/cm? (Riskofderm) 0.882
7.3.3. Exposicion de los trabajadores: Pulverizacion industrial (PROC 7)
Via de exposicion y tipo de efectos _Eslim.aniﬁn de la exposicitén CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.326 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.21
Inhalacion, sistémica, agudo 2.171 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.7
Inhalacion, local, a largo plazo 0.326 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.21
Inhalacion, local, agudo 2.171 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.7

** Cambios respecto la version anterior
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Via de exposicion y tipo de efectos 'Estima(:ilin de la exposicion CCR
Cutinea, local, a largo plazo .!SE—S mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.735
7.3.4. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o0 mezclas (carga y descarga)

en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Via de exposicion y tipo de cfectos }Esﬁmaciﬁn de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 1:0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 10,031 mg/m?® (TRA Workers 3.0} 0.01
Inhalacién, local, a largo plazo ];0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo ]:0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo iiSE—B mg/cm?® (TRA Workers 3.0) 0.735
7.3.5. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias 0 mezclas a pequefios
contenedores (lineas de llenade especializadas, incluido el pesajc) {(PROC 9)

Via de exposicion y tipo de efectos jEstimaciﬁn de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 10,031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo i[},ﬂ}l mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo iO.ﬂSl mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo 10.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo _!5E—3 mg/cm® (TRA Workers 3.0) 0.736
7.3.6. Exposicion de los trabajadores: Aplicacion mediante rodillo o brocha (PROC 10)

Via de exposicion y tipo de efectos -Esﬁmat:ifm de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 1.86E-3 mg/m* (TRA Workers 3.0} <0.01
Inhalacion, sistémica, agudo 3.1E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0) < (.01
Inhalacion, local, a largo plazo 1.86E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0} < .01
Inhalacién, local, agudo 3.1E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0) <0.01
Cutinea, local, a largo plazo {2E-3 mg/cm® (HERA) 0.294
7.3.7. Exposicion de los trabajadores: Tratamiento de articulos mediante inmersion y vertido
(PROC 13)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacidn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 3.1E-3 mg/m® {TRA Workers 3.0) <0.01
Inhalacién, sistémica, agudo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo 3.1E-3 mg/m® (TRA Workers 3.0) <0.01
Inhalacion, local, agudo 0.031 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.01
Cutanea, local, a largo plazo |6E-3 mg/cm? (Riskofderm) 0.882
7.3.8. Exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y reparacion) de
maquinaria (PROC 28)

Via de exposicion y tipo de efectos }Esﬁmaciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 30.031 mg/m* (PROC 28a conditions) 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo !0.031 mg/m’® (PROC 28a conditions) 0.01
Inhalacion, local, a largo plazo !0.031 mg/m’® (PROC 28a conditions) 0.02
Inhalacién, local, agudo 30.031 mg/m® (PROC 28a conditions) 0.01
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Cutanea, local, a largo plazo ESEPS mg/cm® (PROC 28a conditions) 0.735

7.4. Orientacién para el Ul con el fin de determinar si opera dentro de los limites fijados por el
escenario de exposicion (EE)

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gestion de riesgo
{ Condiciones de operacion que estin descritas en la Seccion 2 se aplican [G22].

Cuando otras Medidas de gestion de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de gue los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, por lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSUI1].

El rendimiento de eliminacion requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
! tecnologias fuera del sitio, ya sea solo 0 en combinacion [DSU2].

El rendimiento de eliminacion requerido para el aire se puede lograr utilizando tecnologias in situ, ya
sea solo o en combinacion [DSU3].

Si la escala revela una condicidn de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUSB].

Capitulo 8. ES 8: Amplio uso por trabajadores profesionales; Productos de lavado y limpieza;
Otros

8.1. Seccion del titulo

Nombre del EE: Uso de limpieza profesional como coadyuvante de procesamiento no reactivo
Categoria de productos: Productos de lavado y limpieza (PC 35)
Sector de uso: Otros (SU 0)

Medio ambiente

1: Amplio uso de auxiliares tecnolégicos no reactivos (no forman parte de articulos, ERC Bd, ERC 8a
exterior)

2: Amplio uso de auxiliares tecnolégicos no reactivos (no forman parte de articulos, ERC Ba
interior)

Trabajador

3: Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de preparados v articulos (fases PROC 5
miltiples y/o contacto significativo)

4: Transferencia de sustancias 0 mezclas a pequefios contenedores (lineas de llenado PROC 9
especializadas, incluido el pesaje)

5: Aplicacion mediante rodillo o brocha PROC 10
6: Pulverizacion no industrial PROC 11
7: Tratamiento de articulos mediante inmersion y vertido PROC 13
8: Uso come reactivo de laboratorio PROC 15
9: Transterencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no PROC 8a
especializadas

10: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones PROC 8h
especializadas

11: Mantenimiento manual (limpieza y reparacion) de maquinaria PROC 28

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

8.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicién

8.2.1. Control de 1a exposicién medioambiental: Amplio uso de auxiliares tecnologicos no
reactivos (no forman parte de articulos, exterior) (ERC 8d, ERC 8a)

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradoera de residuos biolégices

Uso de planta depuradora.

8.2.2. Control de 1a exposicién medioambiental: Amplio uso de auxiliares tecnolégices no
reactivos (no forman parte de articules, interior) (ERC 8a)

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biologicos

Uso de planta depuradora.

8.2.3. Control de 1a exposicién de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la
formulacion de preparados y articulos (fases multiples y/o contacto significativo) (PROC 5)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion

Cubre el use hasta 0.25 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

8.2.4. Control de 1a exposicién de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a
pequeiios contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC %)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracién de la utilizacién/exposicion

Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Otras condiciones gue afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

8.2.5. Control de 1a exposicién de los trabajadores: Aplicacion mediante rodillo o brocha (PROC
10)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion

Cubre el use hasta 4 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

8.2.6. Control de la exposicién de los trabajadores: Pulverizacién no industrial (PROC 11)

** Cambios respecto la version anterior
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Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicién
Cubre el uso hasta 0.167 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

8.2.7. Control de la exposicion de los trabajadores: Tratamiento de articulos mediante inmersion
y vertido (PROC 13)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articules), frecuencia y duracién de la utilizacién/exposicién
Cubre ¢l uso hasta 6.77E-3 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

8.2.8. Control de la exposicion de los trabajadores: Uso como reactive de laboratorio (PROC 15)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 0.167 h/dia

Condiciones y medidas relacionadas con la proteccion individual, Ia higiene y la evaluacion del estado
de salud

Usar guantes apropiados, examinados segiin EN 374.; En caso de prever que la contaminacion cutdnea se
propague a otras partes del cuerpo, estas también deben protegerse con prendas impermeables como las
descritas para las manos.: Véase la seccion 8§ de la SDS para mds informacion.

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

8.2.9. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de Ia utilizacion/exposicion
Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

** Cambios respecto la version anterior
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Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

8.2.10. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezelas (carga
y descarga) en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracién de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

8.2.11. Control de la exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y
reparacion) de maquinaria (PROC 28)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

C_antidad utilizada (o contenida en articules), frecuencia y duracién de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 8 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

8.3. Estimacién de la exposicion y referencia a su fuente

8.3.1. Liberacion y exposicion medioambientales: Amplio uso de auxiliares tecnolégicos no
reactivos (no forman parte de articulos, exterior) (ERC 8d)

Via de liberacion Tasa de liberacion _Métmiu de estimacién de la
liberacion
Apua 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Objetivo de proteccién |Estimacion de Ia exposicion CCR
Agua dulce 1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Agua de mar 1.08E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores {agua corriente) 1.55E-4 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)
Presa de depredadores (terrestres) {5.5E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) = 0.01
El hombre, via medio ambiente - !1.36‘5.-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) < (.01
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rutas combinadas

Objetivo de proteccion Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacion (efectos sistémicos)

El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m® (EUSES 2.1.2) < (.01
Inhalacion (efectos locales)

El hombre, via medio ambiente - Oral 3.42E-6 ma'ke bw/day (EUSES 2.1.2) < 0.01
El hombre a través del medio ambiente - < (.01

8.3.2. Liberacion y exposicion medioambientales: Amplio uso de auxiliares tecnoldgicos no
reactivos (no forman parie de articulos, interior) (ERC 8a)

Via de liberacion Tasa de liberacién Método de estimacion de la
liberacion
Agua 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Objetivo de proteccion Estimacion de la exposicion CCR
Agua dulce 1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Agua de mar 1.08E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores (agua corriente) 1.55E-4 mg'kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.52E-5 mg'ke ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg'kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)
Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < (.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) < 0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos locales)
El hombre, via medio ambiente - Oral 3 42E-6 mg/kg bw/day (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre a través del medio ambiente - <0.01
rutas combinadas
8.3.3. Exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la formulacidn de
preparados y articulos (fases miltiples y/o contacto significative) (PROC 5)
Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacién, sistémica, a largo plazo __[0.031 mg/m’ (TRA Workers 3.0) |00z
Enhai;cif:_'-n, sis’rt;.mj'ca, agudo i 0,31 mg;'n;3 {TRA Workers 3.03 l 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalaci, local, agudo 031 mg/m’ (TRA Workers 3.0) Jox
Cutanea, local, a largo plazo 6E-3 mg/cm? (Riskofderm) 0.88&1
8.3.4. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios
contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)
Vm de exposicidn y tipo de efectos - "IEstimaciﬁn dela ui:nsieidn ICCR

** Cambios respecto la version anterior
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Via de exposicién y tipo de efectos iEslimaciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacin, sistémica, a largo plazo JO.UB] mg/m® (TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 10.3 1 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo 10,031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo j0.31 mg/m?® {TRA Workers 3.0) 0.1
Cutanea, local, a largo plazo iﬁE-S mg/em? (Riskofderm) 0.882
8.3.5. Exposicion de los trabajadores: Aplicacion mediante rodillo o brocha (PROC 10)

Via de exposicién y tipo de efectos iEsﬁmnciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo ]0 18 mg/m?® (ART) 0.116
Inhalacion, sistémica, agudo ]0.18 mg/m? (ART) 0.058
Inhalacion, local, a largo plazo jO.lB mg/m? (ART) 0.116
Inhalacion, local, agudo ]0.18 mg/m* (ART) 0.058
Cutanea, local, a larpo plazo EEE-S mg/cm® (HERA) 0.294
8.3.6. Exposicion de los trabajadores: Pulverizacidn no industrial (PROC 11)

Via de exposicion y tipo de efectos !Estimnciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo JO.ZQ mg/m?* (ART) 0.142
Inhalacidn, sistémica, agudo :|0.22 mg/m® (ART) 0.071
Inhalacion, local, a largo plazo j0.22 mg/m® (ART) 0.142
Inhalacidn, local, agudo :|0.22 mg/m® (ART) 0.071
Cutanea, local, a largo plaze jGE-S mg/cm? (Riskofderm) 0.882
8.3.7. Exposicion de los trabajadores: Tratamiento de articulos mediante inmersién y vertido
(PROC 13)

Via de exposicién y tipo de efectos 1Esﬁmnci6n de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a laroo plazo ]0,{]3] mg/m?® {(TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo ]0.31 mg/m?* (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo ]0,{]3] mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, local, agudo ]0.31 mg/m? (TRA Workers 3.0) 0.1
Cuténea, local, a largo plazo ]GE-S mg/em?® (Riskofderm) 0.882
8.3.8. Exposicion de los trabajadores: Uso como reactivo de laboratorie (PROC 15)

Via de exposicién y tipo de efectos iEstimm:iﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 10.{]3] mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo }0,3 1 mg/m?* (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacién_, lacal_, a la.rgu _;_:-la:m ]0.{]3] mg."'m’ (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién:lloca.l,l agudc;- . I]I0,31 mgf;n3 {"I:ARA Workers 3_I}]h HO.I
Cutanea, local, a largo plazo ]6E-3 mg/cm? (Riskofderm) 0.882

8.3.9. Exposicién de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)
en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Via de exposicién y tipo de efectos

lEslimciﬁn de la exposicién

CCR

Inhalacion, sistémica, a largo plazo

10.031 mg/m* (TRA Workers 3.0)

0.02
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Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de 1a expaesicion CCR
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo (.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.1
Cutanea, local, a largo plazo 6E-3 mg/cm? (Riskofderm) 0.882
8.3.10. Expesicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)

en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacidon, sistémica, a largo plazo 0.03]1 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidon, sistémica, agudo 0.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, local, agudo 0.31 meg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.1
Cutanea, local, a largo plazo 6E-3 mg/cm? (Riskofderm) 0.882
8.3.11. Exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpieza y reparacién) de
magquinaria (PROC 18)

Via de exposicidn y tipo de efectos -Esti.maciﬂn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.31 mg/m* (PROC &a conditions) 0.2
Inhalacion, sistémica, agudo 0.31 mg/m® (PROC 8a conditions) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo 0.31 mg/m* (PROC Ra conditions) 0.2
Inhalacion, local, agudo 0.31 mg/m® (PROC Ba conditions) 0.1
Cutanea, local, a largo plazo 4E-3 mg/cm? (PROC 8a conditions) 0.588

8.4. Orientacidén para el Ul con el fin de determinar si opera dentro de los limites fijados por el

escenario de exposicion (EE)

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN{M)EL cuando las Medidas de gestion de riesgo
/ Condiciones de operacion que estin descritas en la Seccion 2 se aplican [G22].

Cuando otras Medidas de gestion de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, por lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSUL].

El rendimiento de eliminacion requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
/ tecnologias fuera del sitio, ya sea solo o en combinacion [DSUZ2].

El rendimiento de eliminacion requerido para el aire se puede lograr utilizando tecnologias in situ, ya
sea solo o en combinacion [DSU3].

Si la escala revela una condicion de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicicnales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUB].

Capituloe 9. ES 9: Amplie uso por trabajadores profesionales; Productos de lavado y limpieza;
Otros

9.1. Seccion del titule

Nombre del EE: Uso de limpieza profesional como coadyuvante de procesamiento reactivo
Categoria de productos: Productos de lavado y limpieza (PC 35)
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Sector de uso: Otros (SU )

Medio ambiente

1: Amplio uso que da lugar a la incorporacion en un articulo (exterior) ERC 8e, ERC 8b
2: Amplio uso que da lugar a la incorporacion en un articulo (interior) ERC &b
Trabajador

3: Mezclado en procesos por lotes para la formulacion de preparados y articulos (fases PROC 5
miiltiples y/o contacto significativo)

4: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones no PROC 8a
especializadas

5: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga) en instalaciones PROC 8b
especializadas

6: Transferencia de sustancias o mezclas a pequefios contenedores (lineas de llenado PROC 9
especializadas, incluido el pesaje)

7: Aplicacion mediante rodillo o brocha PROC 10
8: Pulverizacion no industrial PROC 11
9: Tratamiento de articulos mediante inmersion y vertido PROC 13
10: Uso como reactivo de laboratorio PROC 15
11: Mantenimiento manual (limpieza v reparacion) de maguinaria PROC 28

9.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicién

9.2.1. Control de la exposicion medioambiental: Amplio uso que da lugar a la incorporacién en
un articulo (exterior) (ERC 8¢, ERC 8b)

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos biologicos

Uso de planta depuradora.

9.2.2. Control de la exposicion medioambiental: Amplio use que da lugar a la incorporacién en
un articulo (interior) (ERC 8b)

Condiciones y medidas vinculadas a la planta depuradora de residuos bioldgicos

Uso de planta depuradora.

9.2.3. Control de 1a exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la
formulacién de preparados y articulos (fases multiples y/o contacto significative) (PROC 5)

Caracteristicas del producto (articulo)
Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacién/exposicion
Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

9.2.4. Control de 1a exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

** Cambios respecto la version anterior
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Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

9.2.5. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga
y descarga) en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguide

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia ¥ duracion de la utilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Otras condiciones gue afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

9.2.6. Control de la exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a
pequeiios contenedores (lineas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de Ia utilizaciéon/exposicion

Cubre el uso hasta 0.25 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

9.2.7. Control de la exposicion de los trabajadores: Aplicacion mediante rodillo ¢ brocha (PROC
10)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liguido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta 4 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

9.2.8. Control de la exposicion de los trabajadores: Pulverizacién no industrial (PROC 11)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la utilizacion/exposicion

** Cambios respecto la version anterior
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Cubre el uso hasta 0.167 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 *C

9.2.9. Control de 1a exposicién de los trabajadores: Tratamiento de articulos mediante inmersién
y vertido (PROC 13)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la uotilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta 6.77E-3 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicidn de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 *C

9.2.10. Control de la exposicion de los trabajaderes: Uso come reactivo de laboratorie (PROC 15)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido

Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia v duracion de la utilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta 0.167 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

9.2.11. Control de la exposicion de los trabajadores: Mantenimiente manual (limpieza y
reparacion) de maquinaria (PROC 28)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Liquido
Cantidad utilizada (o contenida en articulos), frecuencia y duracion de la otilizacion/exposicion

Cubre el uso hasta 8 h/dia

Otras condiciones que afecten a la exposicion de los trabajadores

Uso interior

Asume una temperatura de proceso de hasta 40 °C

9.3. Estimacion de la exposicién y referencia a su fuente

9.3.1. Liberacion y exposicion medioambientales: Amplio uso que da lugar a la incorporacion en
un articulo (exterior) (ERC 8e)

Via de liberacion Tasa de liberacién Meétodo de estimacion de la
liberacion

Agua 0 kg/day Factor de liberacion estimado

Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

rutas combinadas

Via de liberacion Tasa de liberacion Método de estimacion de la
liberacidn
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Objetivo de proteccién iEslimal:iﬁn de la exposicién CCR
Agua dulce jl.UQE—fl mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Agua de mar }LGBE-S mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores (agua corriente) 1.55E-4 mg/'kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores {(agua marina) ] 1.52E-5 mg/'kg ww (EUSES 2.1.2) < (.01
Presa de depredadores principal (agua } 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
miarina)
Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg’kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m® (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)
El hombre, via medio ambiente - 11.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos locales)
El hombre, via medio ambiente - Oral 3.42E-6 mg'kg bw/day (EUSES 2.1.2) < 0.01
El hombre a través del medio ambiente - <0.01

un articulo (interior) (ERC 8b)

9.3.2. Liberacion y exposicién medioambientales: Amplio uso que da lugar a la incorporacion en

Via de liberacidn Tasa de liberacidn Método de estimacién de la
liberacion
Agua 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Objetive de proteccién |Estimacién de Ia expasicion CCR
Agua dulce |1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Agua de mar |1.08E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores (agua corriente) {1.55E-4 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores (agua marina) il,SZE—S mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores principal (agua |1.526-5 mg'kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)
Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m?® (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos locales)
El hombre, via medio ambiente - Oral 3.42E-6 mg/kg bw/day (EUSES 2.1.2) <0.01

** Cambios respecto la version anterior
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Objetivo de proteccidn Estimaciton de la exposicién CCR
El hombre a través del medio ambiente - < 0.01
rutas combinadas

9.3.3. Exposicion de los trabajadores: Mezclado en procesos por lotes para la formulacidn de
preparados y articulos (fases miiltiples y/o contacto significativo) (PROC 5)

Via de exposicion y tipo de efectos -Estimncién lde la exposicitn CCR
Inhalaci;:;;l, sistémica, a ]n:g-:p]azﬂ 0,0; mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.31 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.1
Cutéanea, local, a largo plazo |6E-3 mg/cm’ (Riskofderm) 0.882

9.3.4. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas (carga y descarga)
en instalaciones no especializadas (PROC 8a)

Via de exposicion y tipo de efectos iEsﬁmam'én de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo _i(H]BI mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo i0.3 1 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo iU,OBI mg/m* (TRA Workers 3.0} 0.02
Inhalacion, local, agudo 50.31 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.1
Cutanea, local, a largo plazo !6E—3 mg/cm?® (Riskofderm) 0.882
9.3.5. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias 0 mezclas (carga y descarga)

en instalaciones especializadas (PROC 8b)

Via de exposicion v tipo de efectos !Estimnciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 10.{]31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 10,3 1 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo ]0.{]31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, local, agudo 0.31 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.1
Cutinea, local, a largo plazo |{6E-3 mg/cm® (Riskofderm) 0.882
9.3.6. Exposicion de los trabajadores: Transferencia de sustancias o mezclas a pequeiios
contenedores (lincas de llenado especializadas, incluido el pesaje) (PROC 9)

Via de exposicién y tipo de efectos iEsﬁmnciﬁn de la exposicién CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 1:0,{]31 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo ]:0.3 1 mg/m?* (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacion, local, a largo Plazo I}_O.{Bl t(lgfm’ (TRA Workers 3.0). 10.02
Inhalacion, local, agudo 0.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.1
Cutanea, local, a largo plazo !6E-3 mg/cm* (Riskofderm) 0.882
9.3.7. Exposicion de los trabajadores: Aplicacion mediante rodillo 0 brocha (PROC 10)

IVix de gxpnsiciﬁn y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémica, a largo plazo 0.18 mg/m® (ART) 0.116
Inhalacion, sistémica, agudo 0.18 mg/m* {ART) 0.058
fefkabaeniin el i st i {01 Bt CART)

0.116
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Via de exposicién y tipo de efectos EEstimciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacidn, local, agudo iO.] 8 mg/m® (ART) 0.058
Cutinea, local, a largo plazo E?.E—S mg/em?* (HERA) 0.294
9.3.8. Exposicion de los trabajadores: Pulverizacion no industrial (PROC 11)

Via de exposicién y tipo de efectos Estimacion de la exposicion CCR
Inhalacion, sistéemica, a largo plazo 10.22 mg/m® (ART) 0.142
Inhalacion, sistémica, agudo 0.22 mg/m* {(ART) 0.071
Inhalacién, local, a largo plazo (.54 mg/m® (ART) 0.348
Inhalacién, local, agudo 50.22 mg/m* (ART) 0.071
Cutdnea, local, a largo plaze EEE-S mg/cm® (Riskofderm) 0.882
9.3.9. Exposicion de los trabajadores: Tratamicnto de articulos mediante inmersion y vertido
(PROC 13)

Via de exposicion y tipo de efectos Estimaciin de la exposicion CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacion, sistémica, agudo 0.31 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacién, local, a larpo plazo 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, local, agudo 0.3] mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.1
Cuténea, local, a largo plazo GE-3 mg/cm* (Riskofderm) 0.882
9.3.10. Exposicion de los trabajadores: Uso como reactivo de laboratorio (PROC 15)

Via de exposicién y tipo de efectos |Estimacién de la exposicion CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plaze 0.031 mg/m® (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacidn, sistémica, agudo 0.31 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo 0.031 mg/m* (TRA Workers 3.0) 0.02
Inhalacién, local, agudo 0.31 mg/m?® (TRA Workers 3.0) 0.1
Cuténea, local, a largo plazo 6E-3 mg/cm® (Riskofderm) (.882
9.3.11. Exposicion de los trabajadores: Mantenimiento manual (limpicza y reparaciin) de
maquinaria (PROC 28)

Via de exposicién y tipo de efectos -Esti.mnciﬁn de la exposicion CCR
Inhalacion, sistémi:;au,a largo plazo 0.31 mg/m* (Riskofderm) 0.2
Inhalacion, sistémica, agudo 0.31 mg/m® (Riskofderm) 0.1
Inhalacion, local, a largo plazo 0.31 mg/m* (Riskofderm) 0.2
Inhalacion, local, agudo 0.31 mg/m? (Riskofderm) 0.1
Cuténea, local, a largo plazo |4E-3 mg/em? (Riskofderm) 0.588

9.4. Orientacién para el Ul con el fin de determinar si opera dentro de los limites fijados por el

escenario de exposicion (EE)

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN(M)EL cuando las Medidas de gestién de riesgo
{ Condiciones de operacion que estan descritas en la Seccion 2 se aplican [G22].

Cuando otras Medidas de gestion de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, por lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSUL].

El rendimiento de eliminacion requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
/ tecnologias fuera del sitio, ya sea solo 0 en combinacion [DSU2].

El rendimiento de eliminacién requerido para el aire se puede lograr utilizando tecnologias in situ, ya
sea solo o en combinacion [DSU3).

Si la escala revela una condicion de uso inseguro {es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUS].

Capitulo 10. ES 10: Uso por el consumidor; Varios productos
10.1. Seccion del titulo

Nombre del EE: Uso del consumidor

Categoria de productos: Perfumes, fragancias (PC 28), Tintes para tejidos y productos de acabado e
impregnacion (PC 34), Productos de lavado y limpieza (PC 35}, Productos quimicos para el tratamiento
del agua (PC 37), Productos cosméticos y productos de cuidado personal (PC 39)

Medio ambiente

1: Amplio uso que da lugar a la incorporacién en un articulo (interior) ERC Ba
2: Amplio uso que da lugar a la incorporacion en un articulo (exterior) ERC 8d
Consumidor

3: Tintes para tejidos v productos de acabado e impregnacion PC 34
4: Productos gquimicos para el tratamiento del agua PC 37
5: Productos de lavado y limpieza PC 35
6: Productos cosméticos y productos de cuidado personal PC 39
7: Perfumes, fragancias PC 28

10.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicion

10.2.1. Control de Ia exposicién medioambiental: Amplio uso que da lugar a la incorporacién en
un articulo (interior) (ERC 8a)

Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)

Eliminar los desechos de los productos y los recipientes usados segin la normativa local.

Otras condiciones que afectan a la exposicion medioambiental

Uso de planta depuradora.

10.2.2. Control de la exposicion medioambiental: Amplio uso gue da lugar a la incorporacién en
un articulo (exterior) (ERC 8d)

Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)

Eliminar los desechos de los productos y los recipientes usados segin la normativa local.

Otras condiciones que afectan a la exposicion medioambiental

Uso de planta depuradora.

10.2.3. Centrol de Ia exposicion de los consumidores: Tintes para tejidos y productos de acabado
e impregnacién (PC 34)
Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 3 %

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Sin pulverizacion

Cantidad utilizada, frecuencia y duraciin de uso/exposicion

Para cada evento de uso, cubre cantidades de uso de hasta 16.66 Aplicacion

Duracion de exposicion = 1.79 h/Evento

Cubre el uso hasta 1 aplicaciones por dia

Asume la cantidad de producto en contacto con la piel

Duracion de la solicitud

Otras condiciones que afectan a la exposicion de los consumidores

Se supone que esta restringido un posible contacto con la piel en las manos v antebrazos.
Cubre un superficie de contacto de piel hasta 2.2E3 cm?®

Incluye el uso en una habitacion con un tamafio de 58 m?

Cuota de ventilacion
Aerea de liberacion <= 32 m2

10.2.4. Control de la exposicion de los consumidores: Productos quimicos para el tratamiento del
agua (PC 37T)
Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

Sin pulverizacién

Cantidad utilizada, frecuencia v duracion de uso/exposicion

Para cada evento de uso, cubre cantidades de uso de hasta Aplicacién

Duracion de exposicion = h/Evento

Cubre el uso hasta 1 aplicaciones por dia

10.2.5. Control de la exposicion de los consumidores: Productos de lavado y limpieza (PC 35)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

10.2.6. Control de la exposicion de los consumidores: Productos cosméticos y productes de
cuidado personal (PC 39)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

10.2.7. Control de la exposicion de los consumidores: Perfumes, fragancias (PC 28)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

10.3. Estimacitn de la exposicion y referencia a su fuente

10.3.1. Liberacidn y exposicidn medioambientales: Amplio use que da lugar a la incorperacién en
un articulo (interior) (ERC 8a)

Via de liberacidn Tasa de liberacién Método de estimacién de la
liberacién

Agua 0 kg/day Factor de liberacion estimado

Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado

Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado

** Cambios respecto la version anterior
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rutas combinadas

Objetivo de proteccién ]Eslimncifm de 1a exposicién CCR
Agua dulce 1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Agua de mar 1.08E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales |0 mg/L (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores (agua corriente) 1.55E-4 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < (.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < (.01
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)

Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)

El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m® (EUSES 2.1.2) < 0.01
Inhalacion (efectos locales) |

El hombre, via medio ambiente - Oral 13,425-6 mg/kg bw/day (EUSES 2.1.2) < 0.01
El hombre a través del medio ambiente - <0.01

un articulo (exterior) (ERC 8d)
Via de liberacion

;I'asa de liberacion

10.3.2. Liberacion y exposicion medioambientales: Amplio uso que da lugar a la incorperacion en

- _ib'létm:'ln de estimacion de Ia

rutas combinadas

liberacion
Agua 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Aire 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Suelo 0 kg/day Factor de liberacion estimado
Ohbjetivo de proteccion Estimacion de la exposicion CCR
Agua dulce 1.09E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.521
Agua de mar |1.08E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.256
Planta de tratamiento de aguas residuales ,|0 mg/L (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores (agua corriente) 1.55E-4 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores principal (agua 1.52E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)
Presa de depredadores (terrestres) 5.5E-6 mg'kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m® (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)
El hombre, via medio ambiente - 1.36E-14 mg/m* (EUSES 2.1.2) < (.01
Inhalacion (efectos locales)
El hombre, via medio ambiente - Oral 3.42E-6 mg/kg bw/day (EUSES 2.1.2) < (.01
El hombre a través del medio ambiente - <0.01

10.3.3. Exposicion de los consumidores: Tintes para tejidos y productes de acabado e

impregnacion (PC 34)

** Cambios respecto la version anterior

Emisién: 10/03/2016

Revisién: 01/07/2025

- CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA -

Version: 25 (sustituye a 24)

Documento generado con CHEMETER (www.siam-it.com)

Pagina 103/108



Ficha de datos de seguridad (e-SDS)
seg(in REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISION

Z‘\
A
‘ @ NC HIPOCLORITO SODICO SANITARIO - S000000101

New Chem,s..

Industrias Quimicas

ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Via de exposicién y tipo de efectos Estimacion de la exposicién CCR
Inhalacidn, sistémica, a largo plazo 5.5E-15 mg/m® (ConsExpo) < (.01
Inhalacion, sistémica, agudo |6E-15 mg/m® (ConsExpo} < (.01
Inhalacion, local, a largo plazo 5.5E-15 mg/m® (ConsExpo) <0.01
Inhalacidn, local, agudo {6E-15 mg/m? (ConsExpo) < (.01
Cutinea, local, a largo plazo 3.9E-3 mg/em? (ConsExpo) 0.574
Oral, sistémica, a largo plazo |0 mg/kg bw/day (ConsExpo) < (.01
Combinado, sistémico, a largo plazo | = (.01

10.3.4. Expesicién de los consumidores: Productos quimicos para el tratamiento del agua (PC 37)
No se necesita evaluacion segin el Reglamento REACH (CE) n.* 1907/2006 articulo 15 (2).

10.3.5. Exposicion de los consumidores: Productos de lavado y limpieza (PC 35)

No se necesita evaluacion segin el Reglamento REACH (CE) n.” 1907/2006 articulo 15 (2).

10.3.6. Exposicion de los consumidores: Productos cosméticos y productos de cuidado persenal
(PC 39)

No se necesita evaluacion segin el Reglamento REACH (CE) n.* 1907/2006 articulo 15 (2).
10.3.7. Expeosicién de los consumidores: Perfumes, fragancias (PC 28)
No se necesita evaluacion segin el Reglamento REACH (CE) n.” 1907/2006 articulo 15 (2).

10.4. Orientacion para el UI con el fin de determinar si opera dentro de los limites fijados por el
escenario de exposicién (EE)

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN{M)EL cuando las Medidas de gestion de riesgo
{ Condiciones de operacion que estan descritas en la Seccion 2 se aplican [G22)].

Cuando otras Medidas de gestién de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, por lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSU1].

El rendimiento de eliminacion requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
/ tecnologias fuera del sitio, ya sea solo o en combinacién [DSU2].

El rendimiento de eliminacion requerido para el aire se puede lograr utilizando teecnologias in situ, ya
sea solo o en combinacion [DSU3].

Si la escala revela una condicion de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUSB].

Capitulo 11. ES 11: Uso por el consumidor; Varios productos
11.1. Seccion del titulo

Nombre del EE: Uso del consumidor

Categoria de productos: Perfumes, fragancias (PC 28), Tintes para tejidos y productos de acabado e
impregnacion (PC 34), Productos de lavado y limpieza (PC 35), Productos quimicos para el tratamiento
del agua (PC 37), Productos cosméticos y productos de cuidado personal (PC 39)

‘Medin ambiente

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

1: Amplio uso que da lugar a la incorporacion en un articulo (exterior) ERC Be
2: Amplio uso que da lugar a la incorporacion en un articulo (interior) ERC 8b
Consumidor

3: Tintes para tejidos y productos de acabado e impregnacion PC 34
4: Productos quimicos para el tratamiento del agua PC 37
5: Productos de lavado y limpieza PC 35
6: Productos cosméticos y productos de cuidado personal PC 39
7: Perfumes, fragancias PC 28

11.2. Condiciones de uso que afectan a la exposicién

11.2.1. Control de la exposicién medioambiental: Amplie uso que da lugar a la incorporacidén en
un articulo (exterior) (ERC 8e)

Condiciones y medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)

Eliminar los desechos de los productos v los recipientes usados segin la normativa local.

Otras condiciones que afectan a la exposicidn medioambiental

Uso de planta depuradora.

11.2.2. Control de 1a exposicién mediocambiental: Amplie uso que da lugar a la incorporacién en
un articulo (interior) (ERC 8b)

Condiciones vy medidas vinculadas al tratamiento externo de residuos (incluida su retirada)

Eliminar los desechos de los productos v los recipientes usados segin la normativa local.

Otras condiciones que afectan a la exposicion medioambiental

Uso de planta depuradora.

11.2.3. Control de la exposicidn de los consumidores: Tintes para tejidos y productos de acabado
¢ impregnacidn (PC 34)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 3 %

Sin pulverizacion

Cantidad utilizada, frecuencia y duracion de uso/exposicidon

Para cada evento de uso, cubre cantidades de uso de hasta 16.66 Aplicacion

Duracion de exposicion = h/Evento

Cubre el uso hasta 1 aplicaciones por dia

Asume la cantidad de producto en contacto con la piel

Duracion de la solicitud

Otras condiciones que afectan a la exposicion de los consumidores

Se supone que esta restringido un posible contacto con la piel en las manos y antebrazos.

Cubre un superficie de contacto de piel hasta 2.2E3 cm?

Incluye el uso en una habitacién con un tamafio de 58 m?

Cuota de ventilacion

Aerea de liberacion <= 32 m2

11.2.4. Control de la exposicion de los consumidores: Productos guimicos para el tratamiento del
agua (PC 37)

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

11.2.5. Control de la exposicion de los consumidores: Productos de lavado y limpieza (PC 35)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

11.2.6. Control de la exposicion de los consumidores: Productos cosméticos y productos de
cuidado personal (PC 39)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

11.2.7. Control de la exposicion de los consumidores: Perfumes, fragancias (PC 28)

Caracteristicas del producto (articulo)

Cubre concentraciones hasta 100 %

11.3. Estimacion de la exposicién y referencia a su fuente

11.3.1. Liberacién y exposicion medioambientales: Amplio uso que da lugar a la incorporacion en
un articulo (exterior) (ERC 8e)

Via de liberacion Tasa de liberacidn Método de estimacion de la

liberacion
Agua 1.1E-3 kg/day Basado en las ERC (categorias de
liberacion al medio ambiente)
Aire 5.5E-5 kg/day Basado en las ERC (categorias de
liberacion al medio ambiente)
Suelo 5.5E-4 kg/day Basado en las ERC (categorias de

|liberacion al medio ambiente)

rutas combinadas

Objetivo de proteccion Estimacion de la exposicién CCR
Agua dulce 1 .64E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.783
Agua de mar 1.63E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.387
Planta de tratamiento de aguas residuales |5.49E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) < 0.01
Presa de depredadores (agua corriente) 1.93E-4 mg/ke ww (EUSES 2.1.2) = (.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.91E-5 mg'kg ww (EUSES 2.1.2) < (.01
Presa de depredadores principal (agua 1.6E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)

Presa de depredadores (terrestres) 5.51E-6 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) =0.01
El hombre, via medio ambiente - 2.91E-10 mg/m® (EUSES 2.1.2) < (.01
Inhalacion (efectos sistémicos)

El hombre, via medio ambiente - 2.91E-10 mg/m* (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos locales)

El hombre, via medio ambiente - Oral 5.11E-6 mp/'ke bw/day (EUSES 2.1.2) < (.01
El hombre a través del medio ambiente - <0.01

11.3.2. Liberacién y exposicion medioambientales: Amplio uso que da lugar a la incorporacion en

un articulo (interior) (ERC 8b)

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

Via de liberacion Tasa de liberacion Método de estimacion de la
liberacién
Agua 1.1E-3 kg/day Basado en las ERC (categorias de
liberacion al medio ambiente)
Aire 5.5E-5 kg/day Basado en las ERC (categorias de
liberacion al medio ambiente)
Suelo 0 kg/day Basado en las ERC (categorias de
liberacion al medio ambiente)
Objetivo de proteccidn iEstimaciEm de la exposicion CCR
Agua dulce [1.64E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.783
Apua de mar 1.63E-5 mg/L (EUSES 2.1.2) 0.387
Planta de tratamiento de aguas residuales |5.49E-4 mg/L (EUSES 2.1.2) < (1.01
Presa de depredadores (agua corriente) |1.93E-4 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
Presa de depredadores (agua marina) 1.91E-5 mg/ke ww (EUSES 2.1.2) < (.01
Presa de depredadores principal (agua 1.6E-5 mg/kg ww (EUSES 2.1.2) <0.01
marina)
Presa de depredadores (terrestres) 5.51E-6 mg'kg ww (EUSES 2.1.2) < 0.01
El hombre, via medio ambiente - 2.91E-10 mg/m® (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos sistémicos)
El hombre, via medio ambiente - 12.91E-10 mg/m* (EUSES 2.1.2) <0.01
Inhalacion (efectos locales)
El hombre, via medio ambiente - Oral 5.11E-6 mg/kg bw/day (EUSES 2.1.2) <0.01
El hombre a través del medio ambiente - < 0.01
rutas combinadas

11.3.3. Exposicion de los consumidores: Tintes para tejidos y productos de acabado e
impregnacion (PC 34)

Via de exposicion y tipo de efectos | Estimacién de Ia exposicion CCR
Inhalacién, sistémica, a largo plazo 5.5E-15 mg/m’ (ConsExpo) < 0.01
Inhalacion, sistémica, agudo 6E-15 mg/m® (ConsExpo) <0.01
I_n]lqlgcién, local, a large plaze 5.5E-15 mg/m® (ConsExpo) <0.01
Inhalacién, local, agudo 6E-15 mg/m® (ConsExpo) < 0.01
Cuténea, local, a largo plazo 3.9E-3 mg/cm? (ConsExpo) 0.574
Orel, Sigtienion, o lgopling 10wy bwidey (TR Conpmens®)1) <001
-Cnmbinado, sisté-rﬁic-:o, a largo plazo | B - . - <0.01

11.3.4. Exposicion de los consumidores: Productos quimicos para el tratamiento del agua (PC 37)
No se necesita evaluacion segin el Reglamento REACH (CE) n.? 1907/2006 articulo 15 (2).

11.3.5. Exposicion de los consumidores: Productos de lavade y limpieza (PC 35)
Mo se necesita evaluacion segin el Reglamento REACH (CE) n.” 1907/2006 articulo 15 (2).

11.3.6. Exposicion de los consumidores: Productos cosméticos y productos de cuidado personal
(PC 39)

** Cambios respecto la version anterior
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ANEXO: ESCENARIO DE EXPOSICION ** (continda)

No se necesita evaluacion segiun el Reglamento REACH (CE) n.” 1907/2006 articulo 15 (2).
11.3.7. Exposicién de los consumidores: Perfumes, fragancias (PC 28)
No se necesita evaluacion segin el Reglamento REACH (CE) n.® 1907/2006 articulo 15 (2).

11.4. Orientacion para el Ul con el fin de determinar si opera dentro de los limites fijados por el
escenario de expaosicién (EE)

Exposiciones previstas no se espera que excedan el DN{M)EL cuando las Medidas de gestion de riesgo
{ Condiciones de operacion que estian descritas en la Seccion 2 se aplican [G22].

Cuando otras Medidas de gestion de riesgo / Condiciones de operacion son tomadas, los usuarios deben
asegurarse de que los riesgos se controlan al menos a niveles equivalentes [G23].

La guia se basa en las condiciones de funcionamiento asumidos que pueden no ser aplicables a todos
los sitios, por lo tanto una puesta a escala puede ser necesario para definir sitios especificos apropiados
medidas de gestion de riesgo [DSUL].

El rendimiento de eliminacion requerido para las aguas residuales se puede lograr utilizando en el sitio
{ tecnologias fuera del sitio, ya sea solo 0 en combinacion [DSU2].

El rendimiento de eliminacion requerido para el aire se puede lograr utilizando tecnologias in situ, va
sea solo o en combinacion [DSU3].

Si la escala revela una condicion de uso inseguro (es decir, RCR> 1), RMM adicionales o una
evaluacion especifica del sitio de la seguridad quimica se requiere [DSUB].

** Cambios respecto la version anterior

La informacién contenida en esta Ficha de datos de seguridad estd fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislacion vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la
exactitud de la misma. Esta informacion no es posible considerarla como una garantia de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripcién en cuanto a los requerimientos en
materia de seguridad. La metodologia y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad ltima del
usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulacion, almacenamiento, uso y eliminacion de productos quimicos. La informacion de esta
ficha de seguridad Unicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.
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